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РЕФЕРАТ 
 

«ВОДОПОНИЖЕНИЕ В Н.П. КРАСНОЕ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА». 
 
Отчет об оценке воздействия на окружающую среду является частью проектной доку-

ментации, представляемой на государственную экологическую экспертизу. 
 
Объект исследования – окружающая среда района планируемой хозяйственной дея-

тельности по объекту: «Водопонижение в н.п. Красное Гомельского района». 
 
Предмет исследования – возможные изменения состояния окружающей среды при ре-

ализации планируемой хозяйственной деятельности. 
 
Цель исследования – оценка исходного состояния окружающей среды, антропогенного 

воздействия на окружающую среду и возможных изменений состояния окружающей среды при 
реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 
 

Наименование данных На момент составления документа 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окру-

жающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Водопонижение в н.п. 
Красное Гомельского района». 

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в перечень объектов, для которых 
проводится оценка воздействия на окружающую среду, как: 

объекты, связанные с изменением и (или) спрямлением русла реки, ручья и (или) заклю-
чением участка реки, ручья в коллектор, а также с углублением в соответствии со ст. 7 п. 1.13. 
Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду №399-3 от 18.07.2016 г.». 

Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяй-
ственной деятельности являются: 

 всестороннее рассмотрение всех экологических и связанных с ними социально-эконо-
мических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации; 

 принятие эффективных мер по минимизации возможного значительного негативного 
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 
- проведен анализ проектных решений. 
- оценено современное состояние окружающей среды района планируемой деятельно-

сти, в том числе: природные условия, существующий уровень антропогенного воздействия на 
окружающую среду, состояние компонентов природной среды. 

Представлена социально-экономическая характеристика района планируемой деятель-
ности. 

Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду. 

Проанализированы предусмотренные проектными решениями и определены дополни-
тельные необходимые меры по предотвращению, минимизации или компенсации значительного 
вредного воздействия на окружающую природную среду в результате водопонижения в н.п. 
Красное Гомельского района. 

Задачи исследования: 
- разработка Программы проведения ОВОС; 
- оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических и 

иных условий; 
- оценка возможного воздействия реализации планируемой деятельности на компоненты 

окружающей среды, предполагаемых мер по предотвращению, минимизации или компенсации 
вредного воздействия на окружающую среду; 

- оценка характеристик основных источников и возможных видов воздействия на окру-
жающую среду, разработка прогноза и оценки изменения состояния окружающей среды и соци-
ально-экономических условий. 

В ходе работ осуществлена оценка существующего состояния окружающей среды и со-
циально-экономических условий, степень воздействия планируемых мероприятий на окружаю-
щую среду и пути минимизации негативного воздействия. 

Результатами оценки воздействия являются: 
- основные выводы о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, альтер-

нативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности; 
- описание экологических и связанных с ними социально-экономических и иных послед-

ствий реализации планируемой деятельности и оценка их значимости; 
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- описание мер по предотвращению, минимизации или компенсации возможного значи-
тельного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и улучшению 
социально-экономических условий; 

- обоснование выбора наилучших доступных технических и других решений планируе-
мой деятельности. 

Планируется проведение общественных слушаний, в ходе которых будет обсужден 
настоящий отчет об ОВОС. 

ОВОС выполнен в составе строительного проекта объекта Водопонижение в н.п. Крас-
ное Гомельского района в соответствии с требованиями всех нормативно-методических и приро-
доохранных документов. 

В разделе рассмотрены следующие основные направления охраны окружающей среды: 
 охрана атмосферного воздуха от загрязнения; 
 охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; 
 охрана и рациональное использование земельных ресурсов; 
 охрана животного и растительного мира; 
 охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства, коммунальными и 

твердыми отходами. 
При выполнении ОВОС учитывались требования следующих документов: 
- задания на проектирование; 
- Решение Гомельского районного исполнительного комитета от 18 ноября 2019 № 56-

31 «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ»; 
- строительный проект по объекту: Водопонижение в н.п. Красное Гомельского района. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 
Оценка воздействия на окружающую среду – определение возможного воздействия на 

окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружаю-
щей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о воз-
можности или невозможности реализации планируемой хозяйственной деятельности. 

Планируемая хозяйственная деятельность по объекту: «Водопонижение в н.п. Красное 
Гомельского района» попадает в перечень объектов, для которых проводится оценка воздействия 
на окружающую среду, как: 

объекты, связанные с изменением и (или) спрямлением русла реки, ручья и (или) заклю-
чением участка реки, ручья в коллектор, а также с углублением в соответствии со ст. 7 п. 1.13. 
Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду №399-3 от 18.07.2016 г.». 

В рамках ОВОС проводилась оценка существующего состояния окружающей среды, со-
циально-экономических условий, анализ возможного изменения компонентов окружающей 
среды в результате реализации планируемой деятельности, определены меры по предотвраще-
нию, минимизации возможного значительного негативного воздействия планируемой деятель-
ности на окружающую среду. 

 
Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта). 
 

В проекте предусмотрено: 
- углубление существующего водоема; 
- устройство коллектора; 
- устройство смотровых и поворотных колодцев; 
-устройство дренажа; 
- углубление канала М-4; 
- демонтаж существующей трубы-переезда ТП-10; 
- устройство водопропускной трубы; 
- культуртехнические работы. 

 
Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой дея-

тельности. 
 
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проек-

тируемого объекта: 
1. Вариант размещения проектируемого объекта по принятым архитектурно-строитель-

ным решениям: «Водопонижение в н.п. Красное Гомельского района». 
Целью водопонижения является создание благоприятных условий проживания населе-

ния на территории аг.Красное, подвергающегося периодическому подтоплению в весенний и 
летне-осенние периоды при обильном выпадении атмосферных осадков.  

2 Вариант. Устройство дождевой насосной станции (ДНС) с перебросом грунтовых вод 
в сеть дождевой канализации.   

Данный вариант повлечёт увеличение затрат на приобретение оборудования, а также на 
строительство инженерной инфраструктуры к нему (подключение к сети дождевой канализации).  

3. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта: «Водопонижение в н.п. Красное 
Гомельского района».  Отказ от реализации проекта приведет к неблагоприятным условиям про-
живания населения на территории аг.Красное. 
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Оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических усло-
вий. 

 
В административном отношении проектируемый объект расположен на территории Го-

мельского района Гомельской области Республики Беларусь н.п. Красное.  
Климат Гомельского района умеренно-континентальный. Характерно теплое лето и мяг-

кая зима, что обусловливается частым приносом теплых морских воздушных масс с Атлантики 
господствующим З переносом. Годовая суммарная радиация составляет 3980 МДж/м2 (95,1 
ккал/см2). 

Среднегодовая температура воздуха в Гомеле +7,4 C. Абсолютный минимум января –
35,0 °C (31 января 1970 г.), абсолютный максимум +9,6 °C (11 января 2007 г.). Месяц с самой вы-
сокой средней температурой июль 2010 (+24,5 °С), месяц с самой низкой средней температурой – 
февраль 1929 (–17,1 °С). За зиму отмечается до 40 оттепельных дней, когда в дневные часы тем-
пературы воздуха поднимается выше 0 °C, и около 30 дней со среднесуточной температурой 
ниже –10 °C. Средняя температура июля +19,9 °C. Абсолютный максимум +38,9 °C (8 августа 
2010 г.), абсолютный минимум +6,0 °C (18 июля 1978 г.). За лето отмечается свыше 30 жарких 
дней со среднесуточной температурой выше +20 °C. Вегетационный период продолжается 
в среднем 205 дней с 3 апреля по 26 октября (когда температура воздуха свыше +5 °C). 

В Гомельском районе главными водотоками являются р. Сож и р. Ипуть, а также 
р. Днепр. Ниже приводится описание гидрографии бассейна р. Днепр и ее притока р. Сож, 
а также р. Ипуть. 

В геолого-структурном отношении исследуемая территория находится на границе Воро-
нежского массива и Жлобинской седловины. 

Рельеф Гомельской области формировался в результате длительного геологического 
развития территории под влиянием эндогенных и экзогенных факторов, а в последнее время 
и в результате интенсивной хозяйственной деятельности человека. 

Поверхность территории преимущественно низинная, большая часть находится в грани-
цах Гомельского Полесья (Приднепровская низменность), СЗ часть – в границах Чечерской рав-
нины (согласно физико-географического районирования Беларуси. Общий уклон с С на Ю. 93 % 
территории находится на высоте 120–140 м над уровнем моря. Высшая точка – 160 м над уровнем 
моря (на В от д. Зябровка), наиболее низкая – 111 м (урез р. Сож). 

Долины р. хорошо разработаны, широкие террасированные, ассиметричные. 
Площадь Гомельского района составляет 2094 км2, из которых 46,4 % – сельскохозяй-

ственные земли, 34,9 % под лесами. 
 
Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды, социально-эко-

номических условий. 
 
Данный объект является первым этапом водопонижения и предназначен для предотвра-

щения подтопления территории и сброса избыточных вод за пределы аг.Красное. После реализа-
ции предусмотренных данным проектом мероприятий должны быть установлены участки на тер-
ритории населенного пункта, требующие дополнительных мероприятий (устройства дренажной 
сети, водоотводных или фильтрационных устройств и пр.), а в случае, если таковых выявлено не 
будет дополнительных мероприятий не потребуется. 

 
Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия на 

почвенно-растительный покров, поверхностные и подземные воды. 
 

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвеннорастительного 
покрова необходимо предусмотреть: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Изм. 

 

 

Кол. 
 

 

 

Лист 

 

 

№ док. 

 

 

Подп. Дата 

 

 Лист 

11 И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 
 

 
 

Ш-045.23 - ОВОС 

 

- максимальное использование элементов существующей транспортной инфраструктуры 
территории;  

- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-смазочных ма-
териалов;  

- максимальное использование малоотходных технологий строительства и эксплуатации 
объектов;  

- хранение материалов, сырья и оборудования на бетонированных и обвалованных пло-
щадках;  

- организацию мест временного размещения отходов в соответствии с действующими 
нормами и правилами; 

- своевременную уборку строительных отходов и отходов производства для исключения 
его размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле; 

- своевременный вывоз, образующихся отходов производства и потребления и исключе-
ние переполнения мест временного размещения отходов; 

- осуществление контроля за соблюдением правил хранения, состояния мест временного 
накопления отходов, их использования, размещения, утилизации и пожарной безопасности. 

Эти мероприятия помогут исключить фильтрацию или поверхностное загрязнение поч-
венно-растительного покрова.  

С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды про-
ектом предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ:  

- соблюдение технологии и сроков строительства;  
- для предупреждения аварийных ситуаций необходим мониторинг за гидротехниче-

скими сооружениями;  
- для предотвращения попадания крупного мусора в пруд, устанавливается металличе-

ская сороудерживающая решетка;  
- проведение работ строго в границах отведенной территории;  
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;  
- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров 

для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;  
- применение технически исправной строительной техники;  
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за 

пределами территории строительства на СТО,  
- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций 

на водонепроницаемых покрытиях. 
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1. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности 

проводится в соответствии с требованиями [1-4]. Оценка воздействия проводится на первой ста-
дии проектирования и включает в себя следующие этапы: 

I. Разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 
II. Проведение ОВОС; 
III. Разработка отчета об ОВОС; 
IV. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС; 
V. Доработка отчета об ОВОС, в том числе по замечаниям и предложениям, поступив-

шим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС и от затрагиваемых сторон, 
в случаях, определенных законодательством о государственной экологической экспертизе, стра-
тегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду; 

VI. Утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования объекта 
в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

VII. Представление на государственную экологическую экспертизу разработанной про-
ектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для проектирования объ-
екта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности, определенных 
при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об ОВОС, материалов общественных об-
суждений отчета об ОВОС. 

Реализация проектных решений по объекту: «Водопонижение в н.п.Красное Гомель-
ского района» не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую 
среду. 

Проектируемый объект не пересекают границы с соседними странами, граничащими с 
Республикой Беларусь. Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала 
этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, тер-
риториальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а 
также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государ-
ственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельно-
сти. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения 
своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, со-
стояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано про-
ектное решение планируемой деятельности. 

Одним из принципов проведения ОВОС является гласность, означающая право заинте-
ресованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения 
проекта, и учет общественного мнения по вопросам воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду. 

После проведения общественных обсуждений материалы ОВОС и проектные решения 
хозяйственной деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться в случаях выявле-
ния одного из следующих условий, не учтенных в отчете об ОВОС: 

 планируется увеличение суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух более чем на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС 
и (или) проектной документации; 

 планируется увеличение объемов сточных вод более чем на пять процентов от перво-
начально предусмотренных в отчете об ОВОС и (или) проектной документации; 

 планируется предоставление дополнительного земельного участка; 
 планируется изменение назначения объекта. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

2.1. Краткая характеристика объекта. 
 
Объект строительства проходит через территорию н.п. Красное, г.Гомель, н.п. Красный 

Богатырь и ОАО «Комбинат «Восток».  
Геологические условия: 
В геоморфологическом отношении территория объекта расположена на Чечерской мо-

ренно-водно-ледниковой равнине в пределах области равнин и низин Предполесья. на Речицкой 
аллювиальной низине в пределах области Полесской низменности. В физико-географическом от-
ношении объект изысканий расположен на древней озёрно-аллювиальной равнине. Поверхность 
ровная, частично спланирована насыпным грунтом. 

Абсолютные отметки поверхности земли на территории н.п. Красное (в границах работ) 
составляют 133,30..135,90 м. 

Гидрографическая сеть на территории населенного пункта отсутствует. 
Условия поверхностного стока не удовлетворительные.   
Согласно СНБ 2.04.02-2000 г. объект изысканий расположен в пределах климатического 

подрайона IIв. Абсолютная минимальная температура воздуха - 35˚С, абсолютная максимальная 
температура воздуха +38˚С. Среднегодовая температура воздуха составляет 6,3˚С. Продолжи-
тельность периода с температурой ниже 0˚С составляет 117 суток в году. Максимальная сезонная 
глубина промерзания по данным БриС БелУГКС составляет 121см. 

Активных физико-геологических процессов не установлено. 
Геологический разрез на объекте изысканий до глубины 5,0м представлен следующими 

отложениями: 
Техногенные (искусственные) отложения развиты с поверхности, вскрытая мощность 

отложений 0,5-2,3м, представлены насыпными грунтами (песками мелкими). Подстилаются тех-
ногенные образования озерно-аллювиальными отложениями. 

Озерно-аллювиальные отложения распространены с поверхности и под техногенными 
отложениями. Представлены песками пылеватыми, супесями и суглинками. Вскрытая мощность 
отложений 1,3-4,2м. 

 Моренные отложения вскрыты под озерно-аллювиальными отложениями. Представ-
лены они супесями с гравием.  Вскрытая мощность отложений колеблется в пределах от 1,9 до 
2,8 м. Мощность моренных отложений по данным артезианских скважин составляет 20м. 

По характеру водовмещающих пород на объекте выделен водоносный горизонт древних 
озерно-аллювиальных отложений. 

Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине от 2,0м до 4,1м, что соответ-
ствует абсолютным отметкам от 129,80м до 133,20м. Водовмещающие породы - пески. Питание 
вод атмосферно-грунтовое с преобладанием грунтового.  Воды безнапорные, имеют свободную 
поверхность. По химическому составу вода гидрокарбонатная кальциево-магниевая.  

Гидрологические условия. Рассчитываемый створ (Канал М-4 ПК 12+55) находится в 
260 метрах. южнее н.п. Красный Богатырь, относится к мелиоративной системе «Мильчанская». 

Также для определения расхода и уровней в заданном створе, к общему расчетному рас-
ходу добавляется максимальный расход весеннего периода, проектируемого сбросного коллек-
тора из технического водоема. 

Таблица 1  
 Гидрографические характеристики водосборов 

Наименование во-
дотока ПК 

Площадь во-
досбора, 

км
2 

Составляющие, % 

болота лес заболоченный лес на минеральных 
землях 

к М-4 12+55 0,67 1,1 0 13,35 
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Таблица 2  
 Расходы воды расчётных периодов, м3/с 

Наименование 
водотока ПК 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Расходы воды обеспеченностью, % 
максимальные ВП ЛОП СМ 

1 3 5 10 25 10 50 
к М-4  0,67 0,87 0,66 0,57 0,44 0,28 0,31 - 

 
Целью водопонижения является создание благоприятных условий проживания населе-

ния на территории аг.Красное, подвергающегося периодическому подтоплению в весенний и 
летне-осенние периоды при обильном выпадении атмосферных осадков.  

Основными причинами подтопления являются неудовлетворительные условия поверх-
ностного стока и залегание в геологическом разрезе слабопроницаемых грунтов, что препят-
ствует инфильтрации атмосферных осадков. В период снеготаяния и выпадения обильных до-
ждей поверхностные воды с территории застройки стекают в существующий водный объект, рас-
положенный в районе между ул.Есенина и ул.Трудовая, который переполняется и прилегающая 
территория подтапливается, так как он находится в наиболее низком замкнутом участке рельефа, 
сброс воды из которого отсутствует.  
 

2.2. Основные характеристики проектных решений. 
В результате обследования территории застройки и анализа полученных данных геоло-

гических и геодезических изысканий было установлено, что для предотвращения подтопления в 
первую очередь необходимы мероприятия для отвода избыточных вод за пределы территории 
н.п.Красное. Наиболее рациональным водоприемником является мелиоративный канал М-4 ме-
лиоративной системы «Мильчанская», расположенный в 0,5 км южнее на сельскохозяйственных 
землях ОАО «Комбинат Восток».  

 
Рис 1. Схема мероприятий 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Изм. 

 

 

Кол. 
 

 

 

Лист 

 

 

№ док. 

 

 

Подп. Дата 

 

 Лист 

15 И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 
 

 
 

Ш-045.23 - ОВОС 

 

Для сбора и аккумуляции избыточных вод проектом предусмотрено уширение и углуб-
ление существующего водного объекта (водоема), проектные параметры которого приведены в 
таблице 1 и рис.1. Разработанный при устройстве водоема минеральный грунт будет использо-
ваться для подсыпки прилегающей территории. На прилегающей к водоему территории произ-
водится срезка растительного грунта, который в дальнейшем в полном объеме будет использован 
для крепления откосов и озеленения прилегающей территории. Крепление откосов водоема 
предусмотрено посевом трав с подсыпкой растительного грунта на 0,5 м ниже НПУ. 

Сброс воды будет осуществляться автоматически при повышении уровня в водоеме в 
период снеготаяния и обильного выпадения осадков.  

Проектируемый водоем является технологическим и предназначен исключительно для 
сбора, аккумуляции и регулирования сбрасываемого потока воды, использование его в рекреаци-
онных целях не предусматривается. 

Таблица 3. 
Наименование Площадь 

водоема в 
бровках, м2 

Площадь 
зеркала при 
НПУ, м2 

Объем 
воды при 
НПУ, м3 

Абс.отметка 
дна водо-
ема, м 

Абс. от-
метка 
НПУ, м 

Заложе-
ние от-
косов 

Аккумулирую-
щий водоем 

7960 6240 8360 131,50 133,00 1:2,5 

 
 

 
Рис.2 

Для сброса воды проектом намечено устройство коллектора из полиэтиленовых труб 
«Корсис» диаметром DN630 мм с устройством смотровых и поворотных колодцев. Трасса кол-
лектора проложена исходя из условия его наименьшей протяженности по наиболее низким участ-
кам рельефа и проходит по ул.Трудовая от участка №31Б до №2а, далее по ул.Некрасова от 
участка №148 до №156, затем от ул.Могилевская №19б до ул.Дальняя в районе н.п.Красный Бо-
гатырь и далее по сельхоз землям ОАО «Комбинат «Восток» до канала М-4 м.с. «Мильчанская». 
Глубина канала М-4 в существующем состоянии недостаточна для сброса воды из закрытого кол-
лектора, в связи с чем требуется его углубление на участке протяженностью 1,03 км.  
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Существующий канал М-4 углубляется на протяжении 1,03 км, в среднем углубление 
составляет 0,3…1,5 м. Существующая труба-переезд ТП-10 демонтируется, так как требуется 
углубление русла, а дорога на данном участке отсутствует и демонтаж трубы-переезда не ухуд-
шит условия ведения сельскохозяйственных работ на прилегающих площадях. Грунт, разрабо-
танный при углублении русла разравнивается вдоль трассы канала, на полосе разравнивания про-
изводятся культуртехнические работы. 

Ниже по течению на канале М-4 в районе пересечения с двумя наземными трассами теп-
ловой сети d2х1020 (2 шт) предусматривается устройство водопропускной трубы для обеспече-
ния обслуживания данных коммуникаций. 

В районе ул.Пригородная, 1а находится заболоченный участок, покрытый кустарнико-
вой растительностью. На данном участке предусмотрена сводка и корчевка кустарника, и устрой-
ство дренажной сети.  

Пропускная способность проектируемого коллектора рассчитана для паводка обеспечен-
ностью 1%, расчет выполнен согласно «Рекомендаций по проектированию и возведению мелио-
ративных систем и сооружений» (Минск, 2019). Расчетный расход принят 192 л/с. Минимальный 
уклон и диаметр коллектора подобран согласно гидравлическим таблицам, предоставленных 
«Белполипластик» для труб «Корсис». 

Сбросной коллектор на участках со стесненными условиями выполняется с вертикаль-
ными стенками с применением инвентарных креплений, на участках свободных от застройки 
траншея выполняется с откосами. Грунт, разработанный при устройстве траншеи частично вы-
возится, а частично складируется на берме и после окончания работ по устройству коллектора 
используется для обратной засыпки. При пересечении сбросного коллектора с автомобильной 
дорогой по ул.Дальняя работы будут выполняться закрытым способом путем продавливания ме-
таллического футляра и установкой рабочей трубы внутри него.  

 
2.3. Гидрологическая изученность 

 
В данном отчете приводятся расходы воды различной обеспеченности весеннего 

половодья для заданного створа. 
Рассчитываемый створ (Канал М-4 ПК 12+55) находится в 260 метрах. южнее н.п. Крас-

ный Богатырь, относится к мелиоративной системе «Мильчанская». 
Также для определения расхода и уровней в заданном створе, необходимо учитывать 

максимальный расход весеннего периода, проектируемого сбросного коллектора из техниче-
ского водоема. (См.п.3.1 книги «Инженерные расчеты»). 

 
Определение расчетных расходов воды при отсутствии данных гидрометрических наблюдений 
 

Расходы воды расчётных периодов определены согласно ТКП 45-3,04-168-2009 «Расчет-
ные гидрологические характеристики. порядок определения» Минск, 2010 г. 

Расчетный максимальный расход воды весеннего половодья (Qp), м3 /с, заданной ежегод-
ной вероятностью превышения (Р) в процентах определяется по формуле: 

 

,
)1( 20,0

210 А
A

hK
Q p

p ⋅
+

⋅⋅⋅⋅⋅
=

δδδµ
 

 
где Ко — параметр, характеризующий дружность весеннего половодья; 
hp — расчетный слой суммарного (с учетом грунтового питания) стока, мм, ежегодной 

вероятностью превышения (Р); 
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µ  — коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров слоя стока и 
максимальных расходов воды; 

δ  — коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и проточных озер; 
21,δδ  — коэффициенты, учитывающие снижение максимального расхода воды, соответ-

ственно, в залесенных и заболоченных водосборах. 
Расчет максимальных расходов воды по формуле производится на основе метода анало-

гии путем подбора водосбора с наличием данных наблюдений по стоку и сравнительно однооб-
разных физико-географических условий формирования весеннего половодья. 

При этом, значение параметра (Ко) приравнивается к соответствующей величине, опреде-
ленной для реки-аналога (Ко = Коа) по формуле: 

.)1(
21%1

2,0
%1

0
aaaaa

a
a Ah

AQK
δδδµ ⋅⋅⋅⋅⋅

+⋅
=  

 
Расчетный слой стока (hp), мм, определяется по данным рек-аналогов, поправочный ко-

эффициент ( рλ ) для перехода к слою стока другой обеспеченности определяется по таблице 2.1. 
Таблица 2.1 — Переходной коэффициент ( рλ ) от слоя стока обеспеченности 1% к слою 

стока другой обеспеченности 
 
Переходной коэффициент ( рλ  ) при обеспеченности (Р) в процентах, равной 

 1 2 3 5 10 25 
1,0 0,91 0,83 0,75 0,66 0,48 
 

Средний многолетний слой весеннего стока (h0), мм, и коэффициент вариации слоя стока 
(Сv) определяются по данным рек-аналогов. 

Коэффициент (µ ), учитывающий неравенство статистических параметров слоя стока и 
максимальных расходов воды, определяется по таблице 2.2. 

Таблица 2.2 — Значения коэффициента (µ ), учитывающего неравенство параметров 
слоя стока и максимальных расходов воды 

Водосбор 
Значения коэффициента ( µ ) при обеспеченности (Р) в 

процентах, равной 
 1 

 
2 
 

3 
 

5 
 

10 
 

25 
 

50 
 

75 
 Правобережные притоки  

р. Припяти 
 
 

1,0 0,95 0,94 0,93 0,87 0,81 0,74 0,66 

Остальные реки Беларуси 
 

1,0 
 

0,96 
 

0,93 
 

0,90 
 

0,84 
 

0,75 
 

0,651 
 

0,55 
  

Коэффициент (δ ), учитывающий снижение максимального стока рек, зарегулированных 
проточными озерами, определяется по формуле: 

 

,
1

1
oзAс ⋅+

=δ  

где с — коэффициент, принимаемый в зависимости от среднего многолетнего слоя весен-
него стока (h0). При h0 ≥100мм, с = 0,2; при h0 = 50 мм, с = 0,3; при (h0), изменяющемся от 100 до 
50 мм, (с) находят интерполяцией; 

Аоз — средневзвешенная озерность водосбора в процентах, определяемая по формуле: 
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где Si — площади зеркал озер, км2; 
      Аi — площади водосборов озер, км2; 
      А — площадь водосбора до расчетного створа реки, км2. 
Если река и ее притоки вытекают из озер, водосборы которых занимают значительную 

часть площади водосбора реки ( озA′ >50%), то средневзвешенная озерность (Аоз) вычисляется по 
формуле: 

,
92,0

)2( −′
= оз

оз
АА  

где озА′  — относительная озерность в процентах, определяемая по формуле: 

.
100

1

A

S
А

n

i
i

оз

∑
=

⋅
=′  

Если озера расположены на водосборе вне главного русла и основных притоков, значе-
ние (δ) следует принимать равным 0,8 независимо от степени озерности. 

Влияние прудов, регулирующих меженный сток, при расчете максимальных расходов 
воды вероятностью превышения Р<5% не учитывается, а при Р≥5% допускается уменьшение 
расчетного значения расхода воды до 10 %. 

Коэффициент (δ1), учитывающий снижение максимальных расходов воды в залесенных 
бассейнах, определяется по формуле: 
                 а1 
δ1 = ----------------- 
           (Ал+1)0,22 

где а1 — параметр, учитывающий расположение леса на водосборе; принимается по таб-
лице 2.3; 

Ал — залесенность водосбора в процентах. 
При относительной залесенности (Ал) менее 3 % или при проточной озерности (Аоз) более 

20 %, коэффициент (δ1) принимается равным единице, при Ал>30%, а1=1,0 
Таблица 2.3 — Значения параметра (a1)  

Расположение леса на водосборе 
Параметр (a1) при (Ал), в процентах, равном 

 3-9 
 

10-19 
 

20-30 
 Равномерное 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 В верхней части водосбора 
 

0,85 
 

0,80 
 

0,75 
 В нижней и прирусловой части водосбора 

 
1,20 

 
1,25 

 
1,30 

 Коэффициент (δ2), учитывающий снижение максимального расхода воды заболоченных 
водосборов, определяется по формуле: 

),11,0lg(12 +⋅⋅−= бАβδ  
 
где β — коэффициент, учитывающий тип болот и преобладающий механический состав 

почв (грунтов) вокруг болота и заболоченных земель; принимается по таблице 2.4; 
Аб — заболоченность водосбора в процентах. 
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Таблица 2.4  
Значение коэффициента (β)  

Типы болот и почв (грунтов) на их водосборах 
 

β 
 Низинные болота и заболоченные леса и луга на водосборах, сложенных супесча-

ными и легкосуглинистыми почвами (грунтами) 
 

0,8 

Болота разных типов на водосборе 
 

0,7 
 Верховые болота на водосборах, сложенных супесчаными и легкосуглинистыми 

почвами (грунтами) 0,5 

Верховые болота на водосборах, сложенных среднесуглинистыми и глинистыми 
почвами (грунтами) 

 

0,3 

Гидрографические характеристики водосборов основных водотоков приведены в табл. 
2.5 

Таблица 2.5  
Гидрографические характеристики водосборов 

Наименование 
водотока ПК 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Составляющие, % 

болота лес заболоченный лес на минеральных 
землях 

к М-4 12+55 0,67 1,1 0 13,35 
 

Вычисленные расходы воды приведены в табл. 2.6 
Таблица 2.6 

Расходы воды расчётных периодов, м3/с 

Наименование во-
дотока ПК 

Площадь 
водо-

сбора, км2 

Расходы воды обеспеченностью, % 
максимальные ВП ЛОП СМ 

1 3 5 10 25 10 50 
к М-4 12+55 0,67 0,87 0,66 0,57 0,44 0,28 0,31 - 

 
2.4. Водобалансовый расчет проектируемого технического водоема 

Расчет среднегодового стока 
Суммарный годовой сток в объеме 883.25 тыс.м3 предоставлен УП «Гомельводпроект». 
Проектом предусмотрен сброс излишнего стока из технического водоема объемом 

514,25 тыс.м3. в марте месяце.  
 

Расчет испарения с водной поверхности технического водоема 
Расчет испарения проведен согласно методическим указаниям по расчету испарения с по-

верхности водоемов. Глубина водоема – 3.3 м, длинна разгона волны – 0,05 км, защищенность – 
0 м.  

 
Наименова-
ние расчет-

ных величин 

Как определяются 
(табл., график, фор-

мула) 

Декады 

   IV   V    VI  VII   VIII    IX     X 

V2’, м/с Табл.3 5,3 4,9 4,5 4,3 4,0 4,3 4,9 
KL График, рис.1 1 1 1 1 1 1 1 

V, м/с V= V2’· KL 5,3 4,9 4,5 4,3 4,0 4,3 4,9 
Kv табл.4 1,104 1,07 1,04 1,02 1 1,02 1,07 

Eo’, мм карты-схемы рис.2-8 61 117 139 140 120 80 45 
Kh График, рис.9 0,82 0,9 0,95 0,99 1,05 1,13 1,2 
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Согласно расчетам, общая глубина испарения в водоеме составит 0,72 м. для обеспечен-
ности 50% и 0,93 м. для обеспеченности 1%. 

Расчет водного баланса для технического водоема 
Распределение месячного и сезонного стока рек (в процентах от годового) по 

гидрологическим районам приведено в П1 к СНиП 2.01.14 (таблица С.1, приложение С). 
Рассчитываемый водоем находится во 6 районе, подрайон "а", площадь водосборной 

площади не более 50 км2. 
В целях исключения пересыхания технического водоема, в расчете расхода стока на 

испарение учтены обеспеченности 1% и 50%. 
         Расчет приведен в таблице 3.2. 

   

 
Из расчета распределения годового стока во времени (по месяцам) видно, что наибольший 

объем стока составляет в марте месяце маловодного года.  
Проектом предусмотрен сброс излишнего стока из технического водоема объемом 514,25 

тыс.м3. в марте месяце.  
Гидравлический расчет диаметра сбросного коллектора 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Годовой сток тыс.м3 352,42 157,22 25,61 38,86 32,68 58,29 43,28 47,70 68,01 29,15 16,78 13,25 883,25

ИТОГО: тыс.м3 352,42 157,22 25,61 38,86 32,68 58,29 43,28 47,70 68,01 29,15 16,78 13,25 883,25

1 Испарение с водной поверхн. тыс.м3 0 0,45 0,91 1,1 1,13 1,01 0,74 0,47 0 0 0 0 5,81

2 Грунтовый отток тыс.м3 5,9800 5,7900 5,9800 5,7900 5,9800 5,9800 5,7900 5,9800 5,7900 5,9800 5,9800 5,4000 70,42

3 Санитарный сброс тыс.м3 346,44 150,98 18,72 31,97 25,57 51,30 36,75 41,25 62,22 23,17 10,80 7,85 807,02

ИТОГО: тыс.м3 352,42 157,22 25,61 38,86 32,68 58,29 43,28 47,70 68,01 29,15 16,78 13,25 883,25

Технический водоем Обеспеченность 1%

РАСХОД

Таблица 3.2

ПРИХОД

Весна Лето-осень Зима Год№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм.

1 Годовой сток тыс.м3 520,23 235,83 39,75 7,95 15,90 12,37 8,83 9,72 13,25 9,72 5,30 4,42 883,25

ИТОГО: тыс.м3 520,23 235,83 39,75 7,95 15,90 12,37 8,83 9,72 13,25 9,72 5,30 4,42 883,25

1 Испарение с водной поверхн. тыс.м3 0 0,35 0,71 0,86 0,89 0,79 0,58 0,37 0 0 0 0 4,55

2 Грунтовый отток тыс.м3 5,9800 5,7900 5,9800 5,7900 5,9800 5,9800 5,7900 5,9800 5,7900 5,9800 5,9800 5,4000 70,42

3 Санитарный сброс тыс.м3 514,25 229,69 33,06 1,30 9,03 5,60 2,46 3,37 7,46 3,74 -0,68 -0,98 808,28

ИТОГО: тыс.м3 520,23 235,83 39,75 7,95 15,90 12,37 8,83 9,72 13,25 9,72 5,30 4,42 883,25

Технический водоем Обеспеченность 50%

ПРИХОД

РАСХОД

Eo, мм Eo= Eo’· Kv· Kh 55,3 112,
7 137,4 141,

4 126,0 92,3 57,8 

Испарение Ep, 
мм  

Обеспеченность 50%, 
по табл.5 К=1.0 55,3 112,

7 137,4 141,
4 126 92,3 57,8 

Обеспеченность 
1%, по табл.5 К=1.28 70,8 144,

3 175,9 181 161,3 118,2 74 
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Из водобалансового расчета видно, что максимальный объем стока будет прибывать в 
технический водоем в марте месяце при 50% обеспеченности, соответственно для месячного 
объема 514,25 тыс. м3 или секундного 0,192 м3/с, будем вести расчет сбросного коллектора. 

Диаметр трубопровода принят согласно таблице 7б АТР 002-2021  «Альбом технических 
рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации системы трубопроводов из труб 
Корсис для безнапорных сетей водоотведения» Издание 3.Москва 2021. 

Подтверждаем расчетом. Внутренний диаметр трубопровода из гофрированных труб 
(Do), определяется по формуле: 

𝐷𝐷𝑜𝑜 = 1,549 �
0.011 × 𝑄𝑄𝑝𝑝

�𝐽𝐽
�

3
8
 

 
D0= 1.549(0.011*0.192/0.0014)0.375=0,527 м. 

 
Принимаем трубы «Корсис» внутренним диаметром 535 мм (DN/OD – 630/535). Расчет-

ный расход 192 л/с, h/d – 0.72. 
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3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проек-

тируемого объекта: 
1. Вариант размещения проектируемого объекта по принятым архитектурно-строитель-

ным решениям: «Водопонижение в н.п. Красное Гомельского района». 
Целью водопонижения является создание благоприятных условий проживания населе-

ния на территории аг.Красное, подвергающегося периодическому подтоплению в весенний и 
летне-осенние периоды при обильном выпадении атмосферных осадков.  

2 Вариант. Устройство дождевой насосной станции (ДНС) с перебросом грунтовых вод 
в сеть дождевой канализации.   

Данный вариант повлечёт увеличение затрат на приобретение оборудования, а также на 
строительство инженерной инфраструктуры к нему (подключение к сети дождевой канализации).  

3. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта: «Водопонижение в н.п. Красное 
Гомельского района».  Отказ от реализации проекта приведет к неблагоприятным условиям про-
живания населения на территории аг.Красное. 

Из всех приведенных альтернативных вариантов, самым приоритетным является 1 вари-
ант. Реализация проектных решений этого варианта приведет к созданию благоприятных усло-
вий проживания населения на территории аг.Красное, подвергающегося периодическому под-
топлению в весенний и летне-осенние периоды при обильном выпадении атмосферных осадков, 
с наименьшими экономическими затратами.  

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной дея-
тельности и отказа от нее приведена в таблице 4. 

Таблица 4. 
Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной 

деятельности и отказа от нее 

показатель 

Вариант I 
«Водопонижение в н.п. Красное Го-

мельского района» 

Вариант II 
Устройство ДНС с 

перебросом грунто-
вых вод в сеть дож-
девой канализации 

Вариант III 
Отказ от реа-
лизации пла-
нируемой хо-
зяйственной 
деятельности 

Атмосферный воздух низкий низкий низкий 
Поверхностные воды средний средний низкий 
Подземные воды низкий низкий низкий 
Почвы средний средний низкий 
Растительный и  
животный мир 

средний средний низкий 

Природоохранные 
ограничения 

соответствует соответствует соответствует 

Соответствие функци-
ональному использова-
нию территории 

соответствует соответствует соответствует 

Социальная сфера высокий низкий низкий 
Производственно-эко-
номический потенциал 

высокий низкий низкий 

Трансграничное 
 воздействие 

отсутствует отсутствует отсутствует 
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Соответствие  
госпрограмме развития 
РБ 

соответствует отсутствует отсутствует 

Утерянная выгода отсутствует присутствует присутствует 

  положительный эффект либо от-
рицательное воздействие отсут-
ствует 

  значительное отрицательное воз-
действие либо отсутствие положи-
тельного эффекта 

  отрицательное воздействие сред-
ней значимости 

  незначительное отрицательное 
воздействие 

Изменение показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планиру-
емой деятельности оценивалось по шкале от «положительный эффект» до «отсутствие положи-
тельного эффекта». 

 
ВЫВОД: 
Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – «Во-

допонижение в н.п. Красное Гомельского района» является приоритетным вариантом реализации 
планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компо-
нентов окружающей среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным 
показателям обладает положительным эффектом. 

Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье 
человека будет минимальным. 
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4. Оценка существующего состояния окружающей среды 
 

4.1. Природные компоненты и объекты 
 

4.1.1. Климат и метеорологические условия 
 
Климат Гомельского района умеренно-континентальный. Характерно теплое лето и мяг-

кая зима, что обусловливается частым приносом теплых морских воздушных масс с Атлантики 
господствующим З переносом. Годовая суммарная радиация составляет 3980 МДж/м2 (95,1 
ккал/см2). 

Среднегодовая температура воздуха в Гомеле +7,4 C. Абсолютный минимум января –
35,0 °C (31 января 1970 г.), абсолютный максимум +9,6 °C (11 января 2007 г.). Месяц с самой вы-
сокой средней температурой июль 2010 (+24,5 °С), месяц с самой низкой средней температурой – 
февраль 1929 (–17,1 °С). За зиму отмечается до 40 оттепельных дней, когда в дневные часы тем-
пературы воздуха поднимается выше 0 °C, и около 30 дней со среднесуточной температурой 
ниже –10 °C. Средняя температура июля +19,9 °C. Абсолютный максимум +38,9 °C (8 августа 
2010 г.), абсолютный минимум +6,0 °C (18 июля 1978 г.). За лето отмечается свыше 30 жарких 
дней со среднесуточной температурой выше +20 °C. Вегетационный период продолжается 
в среднем 205 дней с 3 апреля по 26 октября (когда температура воздуха свыше +5 °C). 

Средняя годовая величина атмосферного давления на уровне станции (125 м над уров-
нем моря) 1001,5 гПа (751 мм ртутного столба). Годовая амплитуда около 6 гПа (4,5 мм ртутного 
столба). Максимально высокое давление, наблюдавшееся в Гомеле, 1037 гПа (778 мм ртутного 
столба, февраль 1972 г.), наиболее низкое – 960 гПа (720 мм ртутного столба, февраль 1946 г.) 
как показано в таблице 1. 

 Таблица 4.  
Метеорологические показатели за период наблюдений  

по Гомельской метеорологической станции 
  

Показатель Январь Фев-
раль Март Ап-

рель Май Июнь Июль Ав-
густ 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь Год 

Абсолют-
ный макси-
мум, °C 9,6 15,8 21,5 29,3 32,5 34,0 37,9 38,9 34,9 27,5 18,0 11,6 38,9 
Средний 
максимум, 
°C –2 –1,2 4,6 13,2 20,2 23,2 25,2 24,3 18,1 11,3 3,6 –1 11,6 
Средняя 
темпера-
тура, °C –4,5 –4,3 0,7 8,4 14,8 17,9 19,9 18,7 13,0 7,1 0,9 –3,3 7,4 
Средний 
мини-
мум, °C –6,9 –7,1 –2,8 4,1 9,6 12,9 14,8 13,6 8,7 3,7 –1,4 –5,6 3,6 
Абсолют-
ный мини-
мум, °C –35 –35,1 –33,7 –13,6 –2,5 –0,2 6,0 1,2 –3,6 –12 –21,7 –30,8 

–
35,1 

Норма осад-
ков, мм 34 33 33 38 56 80 90 61 58 56 47 40 626 

  
Зимой преобладают ветры Ю направления, летом – З и СЗ. Среднегодовая скорость 2,5 

м/с, зимой 2,8–2,9 м/с, летом 2,1–2,2 м/с. Сильные ветры, когда скорость увеличивается до 15 м/с, 
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наблюдаются в среднем 1–2 раза в месяц, разрушительные ветры со скоростью выше 25 м/с – 1 
раз в 20 лет. 

Годовая сумма осадков составляет в среднем 626 мм. Около 70 % осадков выпадает 
в теплый период с апреля по октябрь. Среднее за год время выпадения осадков составляет 1200 
часов, среднее количество дней с осадками 200, со снежным покровом – 85. Устойчивое залега-
ние снежного покрова с 20 декабря по 15 марта, высота в среднем до 10 см. 62 % годовой суммы 
осадков выпадает в жидком виде, 28 % – в твердом, 10 % – в смешанном. Наибольшее месячное 
количество осадков – 236 мм (июль 2000 г), наименьшее месячное количество осадков – 2 мм 
(ноябрь 2014 г). 

Относительная влажность в холодный период свыше 80 %. Днем в теплый период она 
уменьшается до 50–60 %. В Гомеле в среднем 143 пасмурных и 31 ясных дней в году. Среднего-
довая продолжительность солнечного сияния – 1855 часов. Среднее количество суток с метелями 
в год 6, максимальное 54, с туманами 43 и 79, грозами 25 и 54, с градом 2 и 5. За год бывает 5 
суток с гололедом и 5 суток с изморозью. 

 
4.1.2. Атмосферный воздух 

 
Природный химический состав воздуха в естественных условиях изменяется очень не-

значительно. Однако, в результате хозяйственной и производственной деятельности человека мо-
жет происходить существенное изменение состава атмосферы. Большинство таких веществ, как 
диоксид серы, оксиды азота и другие, обычно присутствуют в атмосфере в низких (фоновых), не 
представляющих опасности концентрациях. Они образуются как в результате природных про-
цессов, так и из антропогенных источников. 

К загрязнителям воздуха следует относить вещества в высоких (по сравнению с фоно-
выми значениями) концентрациях, которые возникают в результате химических и биологических 
процессов, используемых человеком. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха района являются в первую 
очередь автомобильный транспорт и предприятия города Гомель и Гомельского района. 
 

4.1.3. Поверхностные воды 
 

В Гомельском районе главными водотоками являются р. Сож и р. Ипуть, а также 
р. Днепр. Ниже приводится описание гидрографии бассейна р. Днепр и ее притока р. Сож, 
а также р. Ипуть. 

Река Днепр – первая по величине и по водности на территории Республики Беларусь. 
Общая длина р. 2145 км (до постройки водохранилища 2285 км), площадь бассейна р. 504 000 
км2. Р. Днепр берет начало с юга отрогов Валдайской возвышенности, из небольшого мохового 
болота в 2 км юго-восточной н.п. Аксенино, Андреевского района, Смоленской области Россий-
ской Федерации. Впадает в Днепро-Бугский лиман Черного моря. Протекает по территории Рос-
сийской Федерации (485 км), Республики Беларусь (595 км и по границе с Украиной 115 км), 
а далее до устья течет в пределах Украины. Длина в пределах Гомельского района 4,5 км. 

Основными притоками р. Днепр на территории Республики Беларусь являются: левые – 
р. Сож (L = 648 км, F = 42 140 км2, впадает на 1121 км от устья); правые – р. Друть (L = 295 км, 
F = 5020 км2, впадает на 1360 км от устья), р. Березина (L = 613 км, F = 24 500 км2, впадает 
на 1245 км от устья), р. Припять (L = 761 км, F = 121 000 км2, впадает на 963 км от устья). 

Речная система бассейна р. Днепр древовидная – тип III, хорошо развита, насчитывает 
свыше 17 000 водотоков длиной более 1 км, из них около 9000 км (10 %) приходится на каналы 
и канавы водных и осушительных систем, сосредоточенных главным образом в Белорусском По-
лесье в бассейне р. Припять. 
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Водосбор на территории Республики Беларусь неправильной формы, сильно расчленен, 
асимметричный (a = –0,1), более развит по правобережью. Верховье бассейна расположено в пре-
делах Смоленско-Московской возвышенности, правобережье средней части занимает Цен-
трально-Березинскую водно-ледниковую равнину, левобережье – Оршанско-Могилевское плато, 
которое к ЮВ плавно переходит в обширную заболоченную низину Белорусского Полесья. 

Общая длина водораздельной линии 4970 км, коэффициент ее развития равен 1,89. 
Наибольшая длина водосбора 555 км, средняя ширина 450 км, коэффициент ширины 0,73. 

Долина р. в пределах Гомельского района до устья р. Сож в основном трапецеидальная, 
шириной 5–10 км и более, с доминирующим правым склоном, высотой 15–35 м. Ниже, до впаде-
ния р. Припять, неясно выраженная, с пологими склонами, сливающимися с окружающей мест-
ностью, заболоченной Полесской низменности. 

Пойма р. двухсторонняя, большей частью открытая, луговая, шириной 3–6 км, ниже 
г. Жлобина расширяется до 8–10 км. Поверхность поймы сильно пересечена староречьями, рука-
вами, протоками и заливами, сопровождается повышенными гривистыми участками песчаных 
бугров и прирусловых валов, понижения заняты болотами. Грунты супесчаные и суглинистые, 
реже торфяные. Пойма затапливается в период весеннего половодья на срок 1–2,5 месяца. 

Русло р. сильно извилистое (К = 1,11), в пределах Гомельской области свободно меанд-
рирующее, нередко разветвленное рукавами и протоками, образующими многочисленные низ-
кие, затопляемые песчаные острова, длиной от 50 м до 3 км Ширина р. от 120 до 600 м до устья 
р. Сож, до впадения р. Борзна в 1059 км от устья – 0,8–1,5 км. Дно р. ровное, песчаное, нередко 
песчано-гравелистое и каменистое. Берега изменяются от пологих до крутых, умеренно размы-
ваемые, на излучинах разрушаются, в отдельных местах построены береговые укрепления. Русло 
р. изобилует перекатами и мелями, наиболее выраженными на участке между впадением 
р. Друть и р. Сож, где преобладающие глубины составляют 1–1,5 м. На остальном протяжении 
глубина составляет 2–3 м, в конце участка до устья р. Припять местами увеличивается до 10 м. 
Скорость течения 0,2–0,8 м/с, на перекатах 1,1 м/с. В целях обеспечения судоходства в русле про-
изводят дноуглубительные работы. 

Наивысшие уровни воды на р. Днепр формируются в период прохождения весеннего по-
ловодья. Высота наивысшего весеннего уровня на большом протяжении р. над меженным состав-
ляет 4–7 м. 

Замерзает р. в конце ноября – начале декабря, вскрывается в конце марта – начале ап-
реля. Наибольшая толщина льда обычно приходится на февраль. 

Река Сож – второй по величине и водности приток р. Днепр.  
Длина р. Сож (без учета отдельных спрямлений на судоходном участке) составляет 648 

км, в пределах Республики Беларуси 493 км, площадь водосбора 42 140 км2, в пределах Респуб-
лики Беларусь – 21 500 км2. Длина в пределах Гомельского района 82 км. Общее падение 111,6 
м, средний и средневзвешенный уклон водной поверхности р. соответственно 0,17 и 0,10 ‰. Ко-
эффициент извилистости р. 2,09. Общая длина речной системы (3410 притоков) – 16 220 км, гу-
стота речной сети 0,38 км/км2. В бассейне р. в пределах Республики Беларусь более 300 р. и реч-
ных участков, частично или полностью канализированных, в бассейне проложено более 170 ме-
лиоративных каналов длиной 5 и более километров. 

Основными притоками р. Сож являются: правые – р. Вихра (L = 158 км, F = 2230 км2), 
р. Проня (L = 172 км, F = 4910 км2), р. Уза (L = 84 км, F = 944 км2); левые – р. Хмара (L = 82 км, 
F = 914 км2), р. Остер (L = 274 км, F = 3370 км2), р. Беседь (L = 261 км, F = 5460 км2), р. Ипуть 
(L = 437 км, F = 10 900 км2). 

Речная система в бассейне р. Сож древовидного типа, развита хорошо и относительно 
равномерно. 

Водосбор асимметричный a=0,66, (сильно развит по левобережью), грушевидной формы 
(тип II), расположен на ЮЗ части периферии Смоленской возвышенности, охватывает Оршан-
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ско-Могилевское плато, переходящее с юга на восток через окраину Припятского Полесья. Бас-
сейн относится по условиям формирования поверхностного стока к двум гидрологическим рай-
онам Днепровскому (II) и Припятскому (IV). Водораздел р. везде четко выражен, на С и СЗ про-
ходит вдоль левобережных притоков р. Десны. Общая длина водораздельной линии 945 км, ко-
эффициент ее развития равен 1,30. Наибольшая длина водосбора 325 км, средняя ширина 130 км, 
коэффициент ширины 0,40. Рельеф в верховье мелкохолмистый, на большей части представлен 
слабоволнистой, наклоненной к Ю равниной, с отдельными моренными грядами в виде преры-
вистых пологих холмов, высотой 5–20 м и обширными платообразными лессовыми участками, 
расчлененными оврагами, балками и суффозионными западинами. Средняя высота водосбора 
175 м, средний уклон 9,82 промилле. 

По особенностям строения долины, русла и условиям протекания на р. Сож выделяются 
два участка: первый участок от истока до впадения р. Прони протяженностью 352 км, второй – 
от устья р. Прони до впадения р. Сож в р. Днепр (L = 296 км), который практически полностью 
находится на территории Гомельской области, поэтому ниже дается описание этого участка. 

Долина р. на втором участке преимущественно трапецеидальная, преобладающая ши-
рина долины 3–4,5 км, наибольшая 6,5–7 км, местами суживается до 1–1,4 км. Склоны долины 
пологие, реже крутые, высотой 10–25 м, местами до 35 м, слабо рассеченные, песчаные и супес-
чаные. Правый склон долины большей частью открытый, левый – заросший смешанным лесом 
и кустарником, у н.п. распаханный. 

Пойма р. до г. Чечерска левобережная, между г. Ветка и г. Гомель правобережная, ниже 
до устья двухсторонняя. Ширина поймы изменяется от 0,7 до 6 км. Преобладающая ширина 
поймы 2,5–4 км. Поверхность поймы бугристая, пересечена многочисленными староречьями, за-
болоченными ложбинами и понижениями, покрыта луговой растительностью, кустарником, не-
редко лесом. Пойма сложена песчаными и супесчаными грунтами. Во время формирования ве-
сеннего половодья пойма затапливается на глубину 1,5–2,5 м, а в понижениях и устьевой части 
до 4–5 м, сроком на 10–30 дней. 

Русло р. на всем протяжении от впадения р. Прони до устья свободно меандрирующее, 
извилистое (К = 1,09), слабо разветвленное, шириной 90–125 м, местами до 230 м, отличается 
от верхнего участка наличием кос, отмелей, причлененных рукавов, стариц и заливов. Острова 
на р. длиной 30–300 м, шириной 11–50 м, песчаные, затопляемые и заросшие кустарником встре-
чаются только до г. Гомеля. Преобладающие глубины русла 2–3,5 м, наибольшие до 8 м. Пере-
каты вследствие поддержания судоходных глубин выражены слабо, нормирующая глубина их 
до г. Гомель 0,8 м, ниже – 1 м. Скорости течения изменяются от 0,3 до 1 м/с. Русло р. чистое, 
водная растительность наблюдается только у берегов, местами размещены дновыправительные 
буны. Дно ровное, песчаное, реже песчано-илистое. Берега пологие, на излучинах и у склонов 
долин крутые и обрывистые, высотой от 0,5 до 12 м, преимущественно песчаные, разрушаемые, 
нередко закреплены кустарником. 

Режим стока в годовом разрезе характеризуется высоким весенним половодьем, относи-
тельно низкой летней меженью, периодическими летними и осенними паводками и относительно 
несколько повышенной водностью в результате значительных осадков в осенне-зимний период. 

На р. Сож весеннее половодье проходит, как правило, одной волной. Подъем уровня вес-
ной начинается обычно в третьей декаде марта, реже в начале февраля или середине апреля, про-
должается 10–15 дней в верхнем течении и до 20–25 дней в низовье, с интенсивностью от 10–20 
до 45–50 см в сутки. Высота подъема уровня воды возрастает вниз по течению от 4 до 6,5 м. 
Средняя высота подъема весеннего половодья изменяется в пределах 4–5 м, наибольшая 6–7,5 м 
над минимальным летним. Наивысшие уровни наблюдаются, как правило, в период ледохода, 
гребень половодья проходит от истока к устью за 6–10 дней. Спад протекает сравнительно мед-
ленно – от 25 до 70 дней. 

Максимальный расчетный уровень воды 1 % вероятности превышения в створе водомер-
ного поста, у г. Гомеля достигает отметки 122,46 м БС (705 см над «0» графика), что на 2,46 м 
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выше среднемноголетнего годового уровня воды и на 7,46 м выше среднемноголетнего мини-
мального в период открытого русла. 

Летне-осенняя межень наступает в мае-июне, часто нарушается летне-осенними дожде-
выми паводками, повышающими уровень воды в р. до 1–2 м на период 25–35 дней. Низшие 
уровни отмечаются в августе–сентябре. 

Зимние уровни в среднем на 10–20 выше летних, в отдельные годы (1939 г.) в результате 
оттепелей повышаются в низовье до 2,5 м. 

Р. замерзает в начале декабря, вскрывается в конце марта – начале апреля. Средняя про-
должительность ледостава около 4 месяцев, наибольшая толщина льда наблюдается чаще всего 
в феврале (65 см в феврале 1953 г., среднемноголетняя – 45 см). 

Особенностью режима р. Сож являются большие колебания в стоке. Так, у г. Гомеля 
наибольший расход воды составил 6600 м3/сек (1931 г.), наименьший 16,4 м3/сек (1900 г.). Сред-
ние годовые расходы за многолетний период колеблются от 96,9 м3/сек (1925 г.) до 407 м3/сек 
(1933 г.). Сток весеннего периода в среднем составляет 62 %, летне-осеннего – около 26 %, зим-
него 12 % годового. 

Река Ипуть – самый большой приток р. Сож как по величине, так и по водности. Река 
берет начало в 2 км к западу от н.п. Неведь, Климовичского района Могилевской области, впа-
дает в р. Сож с левого берега на 109 км от ее устья, в 2 км выше г. Гомель. Длина р. 437 км. Длина 
в пределах Гомельского района 18 км. Протекает по территории Брянской области Российской 
Федерации и Республики Беларусь в Могилевской области на протяжении 20 км и Гомельской 
области на протяжении 72 км. Общее падение 84,9 м, средний уклон водной поверхности 0,19 ‰, 
средний взвешенный – 0,14 ‰. Коэффициент извилистости р. 2,82. Основные притоки: левые – 
р. Вороница (L = 70 км, F = 859 км2), р. Надва (L = 70 км, F = 1470 км2), р. Воронуса (L = 60 км, 
F = 837 км2), р. Унеча (L = 92 км, F = 1340 км2); правые: р. Иржач (L = 27 км, F = 300 км2), р. Ви-
холка (L = 42 км, F = 473 км2). 

Водосбор (площадь 10 900 км2) вытянут с северо-востока на юго-запад, резко асиммет-
ричный (a = 0,94), с сильно развитым левобережьем, располагается на З периферии Днепровско-
Десненского Полесья и только исток р. прорезает Ю отроги Смоленской возвышенности. Водо-
сбор относится к двум гидрологическим районам: Верхне-Днепровскому и Припятскому. Длина 
его 245 км, средняя ширина 45 км. Водораздел почти на всем протяжении хорошо выражен, про-
ходит по цепи моренных гряд, отделяя правобережные притоки р. Десны, на З граничит с водо-
сбором р. Беседь. По характеру рельефа водосбор представляет собой древнеаллювиальную, сла-
бодренированную, плоскую, пересеченную речными долинами и овражно-балочной сетью рав-
нину четвертичного периода и отличается крайним однообразием поверхности. На фоне равнины 
выделяются лишь одиночные или групповые песчаные холмы и увалы высотой 10–20 м. В усть-
евой части встречаются дюнно-бугристые образования из перевеянных песков. Средняя высота 
водосбора 177 м. 

В основании территории залегают породы меловой системы, представленные сложным 
комплексом. Почвообразующими породами служат преимущественно водно-ледниковые и ал-
лювиальные пески, а также глины, лёсс и лёссовидные суглинки, на которых наибольшее разви-
тие получили супесчаные и суглинистые почвы. Торфянистые почвы встречаются редко и при-
урочены к понижениям и долинам р. Около половины площади водосбора распахано. 

Лесистость водосбора белорусской части около 25 %. Леса, смешанные с преобладанием 
хвойных пород. Лесные массивы расположены преимущественно в верховье. На повышенных 
участках встречаются сосновые боры, в низовье р. – дубово-грабовые леса. Заболоченность во-
досбора около 10 %. Болота чаще низинные, приуроченные к пойме и встречаются небольшими 
пятнами почти по всей территории. На водосборе проводились осушительные мероприятия (осу-
шено около 6000 га). 
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Речная сеть развита хорошо и относительно равномерно, насчитывает свыше 750 водо-
токов, общей протяженностью порядка 4170 км. Около 90 % общего количества водотоков при-
ходится на малые р., длина которых не превышает 10 км. Густота речной сети (с учетом притоков 
короче 10 км) 0,38 км/км2. Оз. мало, в основном это небольшие пойменные водоемы. 

По особенностям строения долины, поймы и русла на р. Ипуть выделяются два участка: 
первый участок от истока до г. Сураж Брянской области Российской Федерации (длиной 237 км), 
второй – от г. Сураж до устья, длиной 200 км, из которых 72 приходится на территорию Гомель-
ской области. 

Долина реки на территории Гомельской области трапециевидная, асимметричная, в ниж-
ней части на участке от г. Сураж до устья (на протяжении порядка 210 км) – 4–8 км. Правый 
склон умеренно крутой, открытый, левый – большей частью пологий и облесенный, сопровож-
дается прерывистой террасой, приподнятой на 5–10 м. Преобладающая высота склонов 15–30 м. 
Оба склона расчленены оврагами и долинами притоков, сложены супесями и песками. 

Пойма на большем протяжении двухсторонняя, реже чередующаяся по берегам, местами 
заболоченная, в низовье пересечена старицами и оз. старичного типа. Ширина поймы на терри-
тории Гомельской области до устья 2,5–3,5 км. Грунты песчаные и супесчаные, в понижениях 
торфянистые. В обычное половодье пойма затопляется на глубину 0,5–1 м, в высокое – до 2,5 м, 
на срок 15–20 дней. 

Русло р. Ипуть от истоков до границы с Российской Федерацией (Могилевская область) 
канализированное, ниже (Гомельская область) на всем протяжении до устья свободно меандри-
рующее, сильно извилистое, изобилует староречьями и заливами, на отдельных участках раз-
ветвлено на рукава и протоки, образующие песчаные затопляемые острова, длиной от 45 м до 1,5 
км и шириной от 10 до 500 м. Преобладающая ширина р. на территории Гомельской области 60–
70 м, наибольшая – 130–150 м. Глубина 1,5–3 м. Скорость течения 0,3–0,4 м/с. Русло часто засо-
рено корчами и топляками, зарастает водной растительностью у берегов. Дно ровное, песчаное. 
Берега крутые, у склонов долины обрывистые, высота их 0,5–2 м, заросшие кустарником, сло-
жены супесчаными и песчаными грунтами. 

Основной фазой водного режима реки является высокое весеннее половодье, во время 
которого в среднем проходит 70 % годового стока. Доля стока летне-осеннего периода в годовом 
составляет 19 %, зимнего – 11 %. Резкое повышение уровня весной обычно начинается в начале 
третьей декады марта и заканчивается в конце мая. 

Продолжительность половодья в среднем около двух месяцев, иногда затягивается 
до 3,5 месяцев. Средняя высота половодья от 3 до 4 м, в отдельные годы достигает 4,7 м, увели-
чиваясь вниз по течению р. Летне-осенняя межень устойчивая и продолжается в среднем около 
150 дней. Зимняя межень продолжается в среднем 110 дней. 

Замерзает р. в первой половине декабря, вскрывается в конце марта – первых числах ап-
реля. Наибольшая толщина льда наблюдается в феврале. 
 

4.1.4. Геологическая среда и подземные воды 
 
В геолого-структурном отношении исследуемая территория находится на границе Воро-

нежского массива и Жлобинской седловины. 
Подробная характеристика отложений приводится для горизонтов и комплексов, залега-

ющих в верхней части толщи, представляющей собой зону интенсивного водообмена, которая 
отделена от зоны замедленного водообмена слабопроницаемыми отложениями батского яруса 
юры. 

Юрская система 
Верхний отдел 
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Оксфордский ярус (J3o) распространен повсеместно. Залегает на глубине 180–280 м. 
В нижней части разреза преобладают известняки с прослоями мергелей, в верхней – глины с про-
слоями песчаников, известняков, мергелей. Мощность оксфордских отложений на территории 
Гомельского района изменяется от 9 до 33 м. Отложения оксфордского яруса подстилаются гли-
нами и алевритами келловейского и батского ярусов. 

Меловая система 
Нижний отдел 
Нерасчлененные отложения (К1) распространены повсеместно. Залегают на глубине 

190–260 м. Глубина залегания увеличивается в Ю и ЮЗ направлении. Абсолютные отметки 
кровли от –80 до –140 м. Нижнемеловые отложения представлены глинами, песками, алевритами 
валанжинского, аптского и альбского ярусов. Суммарная мощность отложений 8–52 м. 

Нижний и верхний отделы 
Альбский и сеноманский ярусы (Kal+s) в пределах исследуемой территории распростра-

нены повсеместно. Залегают на глубинах 170–190 м на абсолютных отметках от –70 до –80 м. 
Альбские и сеноманские отложения представлены в основном мелкозернистыми, глауконитово-
кварцевыми песками и песчаниками. Они образуют единую, выдержанную по простиранию пес-
чаную толщу мощностью до 35–40 м. 

Верхний отдел 
Турон-маастрихтский ярус (K2t-m) представлен отложениями туронского, коньякского, 

сантонского и маастрихтского ярусов. Глубина залегания изменяется от 22 до 48 м. Представлен 
преимущественно мелом писчим, плотным, иногда глинистым, трещиноватым. Наибольшая сте-
пень трещиноватости отмечается в верхней части толщи до глубины порядка 80 м, по площади – 
в долине р. Сож. Общая мощность турон-маастрихтского яруса – до 160 м. 

Палеогеновая система 
Нерасчлененные отложения (Р) распространены практически повсеместно. В их составе 

выделяются отложения харьковской, киевской, бучакской, каневской и сумской свит. Глубина 
залегания кровли отложений изменяется от 5–10 м в долине р. до 35 м на водоразделах. 

Значительная часть разреза бучакской, киевской и харьковской свит представлена пес-
чаными отложениями. В отложениях каневской и сумской свит песчаные прослои встречаются 
редко. В целом, песчаные породы в толще палеогена занимают подчиненное положение, залегая 
среди слабопроницаемых алевритов, алевролитов, песчаников и глин. Мощность палеогеновых 
отложений 20–30 м. 

Четвертичная система 
В составе четвертичных отложений выделяются образования нижнего, среднего, верх-

него и современного звеньев. 
В строении долинного комплекса р. Сож принимают участие: голоценовые болотные 

(bIV) и аллювиальные пойменные отложения (aIV), поозерские аллювиальные отложения первой 
и второй надпойменных террас (a1IIIpz3, a2IIIpz2-3). 

Склоны коренного берега сложены поозерскими озерно-аллювиальными (laIIIpz), сож-
скими флювиогляциальными надморенными (fIIszs) и днепровскими моренными отложениями 
(gIId). 

Нижнее – среднее звенья 
Березинский – днепровский горизонты 
Водноледниковые отложения межморенные (f1lgIbr-IId) в пределах исследуемой терри-

тории развиты широко, в долине р. Сож на отдельных участках в результате эрозионной деятель-
ности полностью размыты. Залегают под днепровскими моренными отложениями или под аллю-
виальными на дочетвертичных образованиях. Глубина залегания изменяется от 7–10 м – в до-
лине р., до 15 м – на водораздельной территории. В составе водно-ледниковых отложений пре-
обладают флювиогляциальные пески разнозернистые. Иногда встречаются прослои озерно-лед-
никовых глин и суглинков. Мощность их изменяется от 2–3 до 25 м, преобладающая – 10–12 м. 
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Среднее звено 
Днепровский горизонт 
Моренные отложения (gIId) распространены на изучаемой территории. В долине р. Сож, 

Ипуть полностью размыты в результате активной эрозионной деятельности. Отложения зале-
гают под сожскими флювиогляциальными, поозерскими озерно-аллювиальными или голоцено-
выми техногенными образованиями. В составе преобладают моренные супеси и суглинки мощ-
ностью 15–18 м. В толще моренных отложений встречаются прослои песка мелкозернистого, 
мощностью 1,5–2,0 м. 

Сожский горизонт 
Флювиогляциальные отложения (fIIszs) распространены на прилегающей к долине р. 

территории. Залегают с поверхности или перекрыты на отдельных участках озерно-аллювиаль-
ными отложениями, на значительных площадях перекрыты голоценовыми техногенными отло-
жениями. Литологически флювиогляциальные отложения в основном представлены серовато-
желтыми песками мелкозернистыми и пылеватыми. Мощность отложений от 1–3 до 7–9 м. 

Верхнее звено 
Поозерский горизонт 
Озерно-аллювиальные отложения (laIIIpz) распространены на З рассматриваемой терри-

тории. Залегают с поверхности, иногда перекрыты техногенными отложениями. Представлены 
светло-серыми, мелкозернистыми и пылеватыми песками и легкими супесями с тонкими просло-
ями песков. Для озерно-аллювиальных отложений характерна частая смена литологического со-
става как по площади, так и с глубиной. Мощность отложений – до 15 м, преобладает 5–7 м. 

Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (a2IIIpz3) развиты фрагмен-
тарно в долинах р. Залегают с поверхности, или перекрыты голоценовыми болотными или тех-
ногенными образованиями. Литологически аллювий террасы представлен песками мелкозерни-
стыми, слоистыми, к подошве слоя пески сменяются на среднезернистые и крупнозернистые. 
Средняя мощность отложений до 5–7 м. 

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы(a1IIIpz2-3) развиты в долинах 
р. отдельными фрагментами в виде останцев. Залегают отложения с поверхности или перекрыты 
на отдельных небольших участках голоценовыми болотными отложениями. Представлены пес-
ками мелкозернистыми, к подошве – среднезернистыми, иногда с гравием и мелкой галькой. 
Мощность отложений первой надпойменной террасы – до 10 м. 

Современное звено 
Голоценовый горизонт 
Аллювиальные отложения поймы (aIV) распространены в пойме р. Сож. Подстилаются 

палеогеновыми или межморенными водноледниковыми отложениями. Отложения современной 
поймы р. Сож представлены, в основном, песками желто-серыми, мелкозернистыми, слоистыми 
(русловая фация) и песками тонкозернистыми, илистыми, с прослоями тонких супесей, часто гу-
мусированных (пойменно-старичная фация). Мощность аллювиальных отложений до 8–12 м. 

Болотные отложения (bIV) имеют ограниченное распространение, приурочены к пони-
жениям поймы и надпойменных террас. Представлены торфом различной степени разложения, 
осоково-разнотравным, осоково-гиповым. Мощность отложений 0,3–2,0 м. 

Голоценовые техногенные отложения (thIV) залегают на сожских флювиогляциальных 
и голоценовых аллювиальных отложениях. Представляют собой переотложенные и претерпев-
шие значительную переработку надморенные флювиогляциальные пески с включением строи-
тельного мусора, а также супеси с нарушенной структурой. Мощность техногенных отложений 
от 0,5 до 3,0 м. 

Гидрогеологические условия. Согласно схеме гидрогеологического районирования, ис-
следуемая территория находится в пределах Припятского артезианского бассейна. Условия фор-
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мирования, закономерности распространения, питание и дренирование подземных вод обуслов-
лены особенностями геологического строения, поверхностным рельефом и климатическими фак-
торами. 

В долине р. Сож в результате активной эрозионной деятельности размыты моренные от-
ложения, являющиеся водоупором, в связи с чем грунтовые и напорные воды гидравлически вза-
имосвязаны. 

По химическому составу подземные воды до глубины 200–250 м преимущественно гид-
рокарбонатные кальциевые и гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией от 0,1 
до 0,5 г/дм3. 

Области питания водоносных горизонтов приурочены к водораздельным пространствам, 
а области разгрузки – к долинам р. 

В соответствии с геологическим строением, величиной проницаемости и характером во-
доносности выделяются следующие водоносные и слабоводоносные горизонты и комплексы: 

1. Водоносный голоценовый болотный горизонт (bIV) приурочен к голоценовым болот-
ным отложениям, распространен ограничено, на отдельных пониженных участках долин р. Во-
довмещающие отложения представлены осоково-разнотравным торфом мощностью до 2 м. Глу-
бина залегания уровня грунтовых вод изменяется от 0,1 до 0,8 м. Питание водоносного горизонта 
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых и талых вод. 

2. Водоносный горизонт голоценовых аллювиальных отложений (aIV), приуроченный 
к голоценовым аллювиальным отложениям, развит в пойме р. Сож. Водовмещающие породы 
представлены песками мелкозернистыми и среднезернистыми, иногда с прослоями тонких супе-
сей. Мощность горизонта 8–12 м. 

Воды безнапорные, вскрываются на глубине от 0,7 до 3,3 м, преимущественно – 
от 1,5 до 2,5 м. В период осенних и весенних паводков уровни грунтовых вод достигают поверх-
ности поймы. Амплитуда годовых колебаний уровня грунтовых вод горизонта, по данным ре-
жимных наблюдений составляет 0,7–2,3 м. Фильтрационные свойства в зависимости от грануло-
метрического состава характеризуются значениями от 0,2 до 15,2 м/сут. 

Питание водоносного горизонта голоценовых аллювиальных отложений, происходит 
за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод, а также за счет разгрузки нижеле-
жащих горизонтов. Дренируются воды р. Сож. 

3. Водоносный поозерский аллювиальный горизонт (aIIIpz), приуроченный к поозер-
ским аллювиальным отложениям надпойменных террас, развит в долине р. Сож. Водовмещаю-
щими породами являются пески мелкие, реже средней крупности, в отдельных интервалах с при-
месью гравия и гальки. Преобладающая мощность горизонта 7–10 м. 

Воды описываемого горизонта безнапорные, их уровень залегает на глубине 1–3 м. Го-
довая амплитуда колебания уровня по данным режимных наблюдений, достигает 2,3 м. Коэффи-
циенты фильтрации песков изменяются от 1,1 до 12,5 м/сут. 

Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации ат-
мосферных осадков, паводковых вод, притока вод из смежных водоносных горизонтов. Дрени-
руется р. Сож. 

4. Водоносный поозерский озерно-алллювиальный горизонт (laIIIpz), приуроченный 
к озерно-аллювиальным отложениям, развит в пределах озерно-аллювиальной равнины. 

Водовмещающими отложениями являются пески мелкозернистые и пылеватые, иногда 
с прослоями легких супесей. Мощность водоносного горизонта изменяется от 5 до 15 м, преиму-
щественно составляя 5–7 м. Воды горизонта безнапорные, вскрываются на глубине 1,0–2,0 м 
от поверхности земли. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, подтока вод из нижезалегающих водоносных комплексов. Разгрузка его осуществляется 
в р. Сож. 
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5. Водоносный сожский надморенный флювиогляциальный горизонт (fIIszs), приуро-
ченный к сожским надморенным флювиогляциальным отложениям, развит на прилегающей 
к долине р. Сож территории. Водовмещающие породы – пески мелкозернистые и пылеватые, 
мощностью до 7–8 м. 

Грунтовые воды флювиогляциальных отложений вскрываются на глубинах 2–7 м. На от-
дельных участках флювиогляциальные отложения сдренированы. 

Питание водоносного горизонта осуществляется путем инфильтрации атмосферных 
осадков. 

6. Слабоводоносный днепровский моренный комплекс (gIId) приурочен к внутриморен-
ным песчаным отложениям. Распространен на прилегающей к долине р. Сож водораздельной 
территории. 

Водовмещающими породами являются пески мелкозернистые в различной степени гли-
нистые, залегающие в виде линз и прослоев среди моренных супесей и суглинков. Мощность 
песчаных линз в морене 1,5–2,0 м. 

Уровень грунтовых вод устанавливается на глубинах свыше 5 м. 
Питание вод внутриморенных линз происходит путем инфильтрации атмосферных осад-

ков и перетекания грунтовых вод из вышележащих водоносных горизонтов через опесчаненные 
участки в моренных супесях и суглинках. 

7. Водоносный березинский-днепровский водноледниковый комплекс (f,lgIbr-IId), при-
урочен к березинским-днепровским водноледниковым отложениям. Широко распространен 
на исследуемой территории, отсутствуя местами в долине р. Сож. 

Водовмещающими отложениями являются пески разнозернистые. Преимущественно 
мелкозернистые с гравием и галькой, мощностью 10–15 м. По имеющимся данным коэффициент 
фильтрации отложений достигает 5–7 м/сут. 

Воды, приуроченные к комплексу нерасчлененных отложений, как правило, напорные. 
В долине р., где днепровские моренные образования размыты, они имеют свободную поверх-
ность. Высота напора воды над кровлей составляет 6–9 м. 

Питание водоносного комплекса осуществляется путем перетекания вод из вышележа-
щих отложений через песчаные «окна» в моренных супесях и суглинках, а также за счет подтока 
подземных вод из нижележащих водоносных комплексов. Разгрузка осуществляется, главным 
образом, в долине р. 

8. Водоносный комплекс палеогеновых отложений (Р) приурочен к песчаным разностям 
харьковской, киевской, бучакской, каневской и сумской свит. 

Палеогеновый комплекс на большей части территории – напорный. Высота напора над 
кровлей составляет 17–35 м. Водообильность и фильтрационные свойства палеогенового водо-
носного комплекса находятся в прямой зависимости от гранулометрического состава водовме-
щающих пород. Наибольшими значениями этих параметров характеризуются букчанские слои. 
Преобладающие значения коэффициентов фильтрации 3–15 м/сут. 

Питание водоносного комплекса происходит за счет перетекания подземных вод 
из выше- и нижезалегающих водоносных горизонтов. Дренируется р. Сож. 

9. Турон-маастрихтский водоносный горизонт (К2 t-m) приурочен к туронским, коньяк-
ским, сантонским, кампанским и маастрихтским отложениям. Водовмещающие отложения пред-
ставлены мелом писчим, плотным, трещиноватым. Мощность мергельно-меловых отложений 
до 160 м. 

Водоносный горизонт напорный, верхним относительным водоупором служат песча-
ники и глины сумской и каневской свит мощностью 2–4 м, иногда до 14 м. 

Пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах от 0,95 до 13,6 м. Водоносный 
горизонт турон-маастрихтских отложений имеет тесную гидравлическую связь с вышележа-
щими водоносными комплексами палеогена и четвертичных отложений. 
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Водообильность горизонта высокая. Наибольшая производительность характерна 
для скважин, расположенных в пойме р. Сож. По мере удаления от р. вследствие затухания тре-
щиноватости водовмещающих пород дебиты скважин снижаются. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет перетекания из вышележащих 
водоносных комплексов. Разгрузка частично происходит в долине р. Сож. 

10. Водоносный альбский и сеноманский карбонатно-терригенный горизонт (K al+s) 
приурочен к толще мелкозернистых глауконитово-кварцевых песков верхнего и нижнего отдела 
меловой системы. Пески имеют выдержанное простирание и вскрываются на глубинах 170–180 
м. 

Водоносный горизонт напорный. Пьезометрические уровни горизонта находятся на от-
метках 108–80 м. Питание водоносного горизонта происходит частично за счет перетекания вод 
из выше- и нижележащих комплексов, в основном – за счет притока из-за пределов исследуемой 
территории. 

11. Водоносный нижнемеловой терригенный комплекс (К1) приурочен к песчаным раз-
ностям валанжинского, аптского и альбского ярусов. 

Водовмещающие породы – пески мелкие, реже пылеватые, переслаивающиеся с гли-
нами и алевритами. Мощность отложений 8–52 м. 

Воды напорные. По имеющимся данным величины напоров составляют 147–173 м, 
уменьшаясь от водораздельных пространств к долинам р. Коэффициент фильтрации изменяется 
от 12 до 8,9 м/сут. 

12. Водоносный оксфордский терригенно-карбонатный горизонт (J3o) распространен 
повсеместно. Водовмещающими породами являются известняки с прослоями мергелей и глин, 
общей мощностью от 9 до 33 м. 

Подземные воды напорные, величина напора над кровлей достигает 230 м. 
Подстилается водоносный горизонт оксфордских отложений глинами и алевритами кел-

ловейского и батского ярусов. Эти глины и алевриты, выдержанные по мощности и простира-
нию, являются региональным водоупором и разделяют зоны активного и замедленного водооб-
мена. 

4.1.5. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров 
 
Рельеф Гомельской области формировался в результате длительного геологического 

развития территории под влиянием эндогенных и экзогенных факторов, а в последнее время 
и в результате интенсивной хозяйственной деятельности человека. 

Поверхность территории преимущественно низинная, большая часть находится в грани-
цах Гомельского Полесья (Приднепровская низменность), СЗ часть – в границах Чечерской рав-
нины (согласно физико-географического районирования Беларуси. Общий уклон с С на Ю. 93 % 
территории находится на высоте 120–140 м над уровнем моря. Высшая точка – 160 м над уровнем 
моря (на В от д. Зябровка), наиболее низкая – 111 м (урез р. Сож). 

Долины р. хорошо разработаны, широкие террасированные, ассиметричные. 
Площадь Гомельского района составляет 2094 км2, из которых 46,4 % – сельскохозяй-

ственные земли, 34,9 % под лесами. 
На территории Гомельского района сформированы почвы автоморфного, полугидро-

морфного и гидроморфного ряда, представленные пятью типами: дерново-подзолистыми 33,1 %, 
дерново-подзолистыми заболоченными 27,5 %, дерновыми и дерново-карбонатными заболачи-
ваемыми 14,8 % торфяно-болотными 11,2 %, пойменными 14,8 %. 

Дерново-подзолистые почвы, развитые на мощных водноледниковых и древнеаллюви-
альных песках, приурочены к повышенным элементам рельефа долин и надпойменных террас 
р. Они характеризуются рыхлым сложением и отсортированностью песков, мощность которых 
составляет от нескольких до десятков метров. 
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Почвы полугидроморфного ряда представлены дерново-подзолистыми заболоченными 
и дерново-карбонатными заболачиваемыми, приуроченными к пониженным элементам рельефа 
и испытывающими периодическое избыточное увлажнение. 

Пойменные (аллювиальные) почвы описываемой территории представлены минераль-
ными и органогенными разновидностями почв. 

В речных поймах хорошо выражены три элементарные части пойм – прирусловая, цен-
тральная и притеррасная. 

Прирусловая пойма в естественном состоянии подвергается небольшому размыванию 
и намыванию. Поверхность ее лежит выше по сравнению с другими частями поймы и высоко над 
меженью р. и уровнем грунтовых вод. Рельеф ее слабоволнистый с более или менее высокими 
песчаными гривами, вытянутыми вдоль русла р., и межгривными понижениями. Наилок здесь 
песчаный крупнозернистый, иногда образующий у берегов песчаные дюны. Почвы слабо разви-
тые на песчаном и супесчаном аллювии с маломощным (до 10 см) перегнойным горизонтом 
и низким содержанием гумуса (менее 1 %), высокой водонепроницаемостью, малой влагоемко-
стью. 

Пойменные (аллювиальные) дерновые слаборазвитые рыхлопесчаные почвы, иногда 
оглеенные внизу, сформированные на рыхлых слоистых песках, характеризуются низким содер-
жанием органического вещества, имеют повышенную кислотность, очень слабо обеспечены фос-
фором и калием. 

К межгривным понижениям – ложбинам – приурочены дерновые заболоченные почвы, 
сформировавшиеся на слоистом рыхло супесчаном и песчаном аллювии с иловатым наилком 
на поверхности. 

Центральная часть пойм р. занимает наибольшее пространство, почвенный покров кото-
рой представлен преимущественно аллювиальными минеральными, реже органогенными в раз-
личной степени заболоченными почвами. 

Пойменные (аллювиальные) дерново-глееватые и глеевые почвы формируются на рыхло 
супесчаном и песчаном аллювии. Отличаются хорошо выраженной слоистостью и дифференци-
ацией генетического профиля, повышенным содержанием гумуса, наличием морфологических 
признаков оглеения в виде ржаво-охристых и сизоватых пятен у глееватых почв и оглеенного го-
ризонта сизоватого цвета у глеевых разновидностей. 

Притеррасная пойма, более пониженная и отдаленная от русла р., находится в условиях 
питания пойменной, грунтовой и делювиальной водой, вследствие чего сильно переувлажнена 
и заболочена. В почвенном покрове преобладают пойменные торфяно-болотные почвы. 

Пойменные торфяно-болотные почвы, в зависимости от мощности торфяного слоя, под-
разделяются на торфянисто-глеевые (с мощностью торфа до 0.3 м), торфяно-глеевые (от 0.3 
до 0.5 м), торфяные маломощные (от 0.5 до 1.0 м). 

Ботанический состав торфа – тростниково-осоково-травянистый, степень разложения 
45–50 %. Оглеение выражено сплошным слоем и прослеживается по всему профилю. 

Торфяно- и торфянисто-глеевые почвы в морфологическом плане отличаются лишь 
меньшей мощностью торфяной залежи, которая во всех разновидностях этого типа почв харак-
теризуется высокими агротехническими показателями: имеет слабокислую или близкую 
к нейтральной реакцию почвенной среды, средне обеспечена подвижными формами фосфора 
и калия. 

По результатам исследований генетических типов почв, залегающих в пределах долин-
ных комплексов р., данные которых использованы при расчетах ширины ПП исследуемых р. 
по эрозионной устойчивости склонов. 
 

4.1.6. Растительный и животный мир. Леса 
 

Растительный мир 
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Лесистость Гомельского района составляет до 35 %. Самыми распространёнными ле-

сами Гомельского района являются сосновые леса. 
Сосновые леса, являющиеся ведущей растительной формацией, достаточно равномерно 

распределяются по территории области. Они произрастают в различных эдафических условиях, 
в том числе на сухих песчаных холмах и верховых болотах. В сосновых лесах отмечается 
большое количество степных видов (овсяница, кипец и др.).  

На территории области широко распространены сосняки лишайниковые, вересковые, 
брусничные, мшистые, черничные и долгомошные. Сосняки лишайниковые произрастают на 
бедных песчаных подзолистых и дерново-подзолистых почвах. Напочвенный покров этих лесов 
образован почти сплошным ковром различных видов кладоний, через который пробиваются 
булавоносец седой, тмин песчаный, ястребинка волосистая, кошачья лапка, чабрец 
обыкновенный и др. В сосняке вересковом в структуре напочвенного покрова доминирует вереск 
обыкновенный, соседствующий с толокняной, брусникой, черникой и зелеными мхами. На 
повышенных равнинах и склонах холмов, сложенных мощными песками с прослойками супеси, 
произрастают сосняки брусничные с примесью ели, на более бедных почвах – березы 
бородавчатой. Подлесок таких сосняков часто образован можжевельником обыкновенным, а 
иногда – грабом. Напочвенный покров сосняка брусничного образуют брусника и зеленые мхи с 
примесью толокнянки, вереска и овсяницы. Сосняки черничные приурочены в основном к 
пониженным участкам земной поверхности с кочковатым рельефом. Они произрастают на 
хорошо увлажненных почвах. В составе древостоя наряду с сосной встречаются дуб и граб. 
Повсеместно растет береза. Подлесочный ярус представлен грабом и ракитником. Основной фон 
напочвенного покрова в этих лесах образует черника, под покровом которой формируется 
сплошной ковер зеленых мхов. В верхнем ярусе напочвенного покрова часто встречаются 
голубика и орляк . Вдоль болот по блюдцеобразным западинам произрастают сосняки 
долгомошные. Наряду с сосной, здесь распространены дуб, ольха и береза. На супесчаных почвах 
можно встретить бересклет европейский. Еловые леса формируются в условиях достаточного 
увлажнения на суглинистых и тяжелых глинистых почвах. Основная часть ельников приурочена 
к местам залегания лессов, валунно-ледниковых и лессовидных пород. На низинных болотах в 
составе ельников произрастают ольха черная, осина, ясень обыкновенный. Подлесок представлен 
бересклетом европейским, лещиной обыкновенной, ракитником русским и др.  

Широколиственные леса представлены в основном дубравами, занимающими 
плодородные дерново-подзолистые супесчаные и суглинистые почвы различного увлажнения. 
Основными эдификаторами этих лесов являются дуб обыкновенный, граб обыкновенный, ясень 
обыкновенный, клен остролистный, липа мелколистная. В качестве постоянных компонентов 
широколиственных фитоценозов выступают ольха черная, береза бородавчатая, осина. Подлесок 
состоит из лещины, рябины, жимолости и можжевельника. В напочвенном покрове – майник 
двулистный, черника, земляника, ветреница дубравная и зеленые мхи.  

Березовые леса занимают местообитания сведенных сосновых лишайниково-
кустарничковых, кустарничково-зеленомошных, зеленомошно-черничных и кустарничково-
долгомошных лесов. Нередко березовые леса заселяют старые неиспользуемые пашни. В 
древостое, кроме березы бородавчатой, представлены сосна, осина и граб. В березняках во 
втором ярусе встречаются также ель, дуб и клен. Напочвенный покров этих лесов часто образуют 
злаки. Черноольховые леса приурочены к пониженным и часто заболоченным участкам земной 
поверхности с богатыми перегнойноподзолистыми и перегнойно-глеевыми почвами. В подлеске 
этих лесов произрастают лещина и черемуха. В напочвенном покрове широко представлены 
крапива двудомная, кислица обыкновенная, различные виды осок.  

Осиновые леса формируются на богатых супесчаных и суглинистых почвах. В осиновых 
лесах иногда встречаются ель, дуб и береза. Напочвенный покров состоит из орляка, крапивы, 
кислицы, сныти и др.  
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Ясеневые леса занимают незначительные участки склонов и их подножья, а также 
понижения вдоль ручьев и небольших рек с богатыми супесчаными и суглинистыми почвами. В 
ясеневых лесах встречаются дуб, ель и граб. Подлесок состоит из лещины и вяза. Напочвенный 
покров образован снытью, крапивой, кислицей, ветреницей и др. Луга, занимающие в 
Гомельской области площадь около 697 тыс. га, формируются в поймах Днепра, Припяти, Сожа 
и Березины, а также их многочисленных притоков. 

Низинные луга, в основном они питаются близко залегающими грунтовыми водами. Под 
низинными лугами формируются дерновоподзолисто-глеевые и торфянисто-дерново-глеевые 
почвы, характеризующиеся высоким содержанием гумуса и нейтральной реакция почвенной 
среды. Низинные луга часто сочетаются с болотными формациями и участками суходольных лу-
гов, образуя своеобразные лугово-болотные комплексы. Широко проводимые мелиоративные ра-
боты позволили превратить низинные луга в культурные сенокосы и пастбища. В травостое этих 
лугов присутствуют крупные злаки (полевица тонкая, душистый колосок, мятлик луговой), а 
также типичные представители разнотравья (таволга вязолистная, мята перечная, болотный хвощ 
и др.). При пастбищном использовании низинных лугов возрастает участие клевера ползучего, 
мелких осок и лугового разнотравья. Пойменные луга (около 30% площади всех лугов области) 
формируются на аллювиальных пойменных почвах, отличающихся значительным содержанием 
гумуса. В зависимости от положения на различных гипсометрических уровнях и обеспеченности 
влагой и питательными веществами пойменные луга подразделяются на 3 типа:  

1) луга высокого уровня;  
2) луга среднего уровня;  
3) луга низкого уровня.  
Луга высокого уровня представлены злаковыми остепненными ассоциациями. Наиболее 

благоприятные для развития остепненных лугов экологические условия создаются на высоких 
уровнях поймы. Значительную роль в флористическом составе этих лугов играют полевица, кле-
вер горный, таволга шестилепестная, подмаренник настоящий, вероника колосистая, деона ран-
няя и др. В поймах Припяти встречаются лисохвост луговой, ситник черный, овсяница луговая.  

Луга среднего уровня представлены гидромезофитными ассоциациями, в которых пре-
обладают злаки высокого кормового достоинства. Наряду с ценными злаками (лисохвост луго-
вой, мятлик болотный), на этих лугах встречаются и малоценные растения (ситник черный, сит-
няг болотный, лук угловатый, таволга вязолистная, чина луговая, горошек мышиный и др.). Луга 
низкого уровня характеризуются осоковыми ассоциациями, формируемыми в глубоких, обильно 
обводненных понижениях рельефа. В составе травостоя этих лугов в небольшом обилии встре-
чаются крупные злаки (манник водный, тростник). Разнотравье представлено частухой, поручей-
ником, окопником и др. Суходольные луга (около 10% площади всех лугов области) представ-
ляют собой обедненные мелкозлаковые ассоциации, чаще всего развивающиеся на лесных вы-
рубках. Они отличаются повышенной закустаренностью (в основном растениями рода ива). На 
суходолах широко представлены сообщества, образованные душистым колоском. В составе ду-
шисто-колосковых лугов имеются в небольшом обилии ценные кормовые злаки (тимофеевка лу-
говая, овсяница луговая), мелкие осоки и разнообразное разнотравье. В травостое господствуют 
щавель, нивяника, душистый колосок, а также отдельные виды злаков и осок.  

Болота. Среди болот преобладают низинные. Затем следуют верховые и переходные бо-
лота. Низинные болота отличаются относительно богатым видовым составом и высокой биоло-
гической продуктивностью. Для них характерны такие растения, как канареечник, вейник лан-
цетный, чистец болотный, ирис желтый, сабельник, папоротник болотный, остистая и береговая 
осоки, камыш озерный, тростянка и др.  

Низинные болота разделяются на 2 группы:  
1) болота лесные;  
2) болота травяные.  
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Верховые болота, как правило, занимают безлесные или редко поросшие сосной равнин-
ные пространства на водоразделах крупных рек. Питаясь в основном атмосферными осадками, 
они отличаются относительно бедным флористическим составом и низкой биологической про-
дуктивностью. Из кустарников и кустарничков для них характерны водяника, подбел, багульник 
и голубика, не требующие богатых элементами питания почв. Напочвенный покров всех верхо-
вых болот образован преимущественно сфагновыми мхами. Переходные болота сочетают при-
знаки низинных и переходных болот. Их древесная растительность представлена сосной, березой 
пушистой и ольхой черной. Среди трав господствуют различные виды осок, тростников и вейни-
ков. В долинах рек значительные площади занимают кустарники, образованные ивой, часто вы-
полняющие водоохранные и противоэрозионные функции 

Животный мир  
Животный мир Гомельской области формировался в тесной связи с геологической исто-

рией данной территории, изменением и развитием климата, рельефа и растительности. Для фа-
уны области характерно отсутствие эндемиков и преобладание видов европейского, сибирского 
и средиземноморского происхождения. На территории области обитают более 400 видов позво-
ночных, в том числе 74 вида млекопитающих, 280 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 59 ви-
дов рыб. Они заселяют самые разные экологические среды, группируясь в фаунистические ком-
плексы лесов, полей и лугов, прибрежных территорий и болот. Основу животного мира состав-
ляют такие широко распространенные лесные млекопитающие, как еж, крот, лисица, волк, белка, 
землеройки; из птиц – дятел, сизый голубь, обыкновенная кукушка и др. Из представителей степ-
ной фауны здесь обитают заяц-русак, обыкновенный хомяк, серая куропатка и др. Большое вли-
яние на состав фауны оказала и продолжает оказывать хозяйственная деятельность человека. В 
XVII–XX вв. в результате охоты были истреблены дикий бык (тур), дикая лошадь (тарпан), со-
боль, росомаха, лесной европейский кот. В течение последних 100 лет исчезли белуга, осетр бал-
тийский, обыкновенная выхухоль, дрофа, вырезуб, бабочка аполлон и др. Под угрозой исчезно-
вения сегодня находятся европейская норка, барсук, рысь, серый гусь, пискулька, шилохвость, 
белоглазая чернеть, луток (гусеобразные), большой подорлик, орел-карлик, кобчик, сапсан, бер-
кут (соколообразные) и др.  

Животный мир сосновых лесов относительно беден, что связано с дефицитом кормов в 
лесах этого типа и отсутствием в них развитого подлеска, служащего естественным укрытием от 
врагов. В сосновых лесах нередко встречаются лисица, лесная рыжая полевка, белка, енотовид-
ная собака. На опушках и в поредевших борах обитают заяц-русак и крот. В сосняках, которые 
граничат с болотами, появляются косуля, лось, кабан. В черничных и орешниковых борах нахо-
дят себе корм стаи глухарей и тетеревов, популяции которых оказались подорванными расселе-
нием акклиматизированной енотовидной собаки. Вблизи водоемов на высоких деревьях гнез-
дится цапля серая. Часто можно встретить дятлов, сойку, пеночку, серую мухоловку. На высеч-
ках, заросших молодыми соснами, живет прыткая ящерица, на лесных опушках и полянах оби-
тают веретенница ломкая и живородящая ящерица, в сырых затемненных местах – уж, гадюка, 
травяная и остромордая жабы. Животный мир еловых лесов в сравнении с фауной сосняков зна-
чительно богаче. В ельниках больше корма и более благоприятные микроклиматические и охран-
ные условия. Здесь обитают крот, бурозубки, лесная рыжая полевка, лесная и желторотая мыши. 
Иногда можно встретить куницу, на возвышенностях и сухих местах – лисицу. Зимой в ельниках 
обитают заяц-беляк и волк серый; в лесах с густым подлеском – лось и кабан. Относительно бо-
гато в еловых лесах представлено птичье население (рябчик, черный дятел, воробьиные и др.). В 
молодых ельниках гнездятся сойки, встречаются мухоловки, синицы, пеночки, дрозды и бере-
стянка.  

Животный мир смешанных и широколиственных лесов гораздо богаче мира сосновых и 
еловых лесов. Многоярусная растительность и большое количество корма привлекают многих 
зверей, птиц, пресмыкающихся и земноводных. Здесь больше летучих мышей (рыжая вечерница, 
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двухцветный кажан, малая вечерница), мышевидных грызунов и сонь. На заболоченных участ-
ках, расположенных вблизи лесных водоемов, обитают косуля, благородный олень, лось, кабан, 
лесная куница, волк серый, енотовидная собака. В орешниках находят корм и укрытие горностай 
и ласка. Видовой состав орнитофауны представлен пеночками, синицами, иволгой, кукушкой, 
коноплянкой, соловьем, черным дроздом и др. Из хищных птиц можно встретить ястреба-тете-
ревятника и черного коршуна. Здесь значительно больше, чем в лесах других типов, земноводных 
и пресмыкающихся. Животный мир открытых ландшафтов (лугов и полей) весьма специфичен и 
довольно разнообразен. Типичным представителем мира лугов и полей является заяц-русак. В 
кустарниках обитают лисица, горностай и ласка. На лугах многочисленны кроты и землеройки 
(насекомоядные). Из птиц обычны перепелка, полевой жаворонок, серая куропатка, мышеловы. 
На полях кормятся воробьи, голуби, грачи, скворцы и вороны. Из рептилий и амфибий можно 
назвать лягушек, жаб и ящериц. Животный мир болот представляют такие млекопитающие, как 
ласка и черный крот. На лесных болотах можно увидеть лося, косулю и кабана. Болота изобилуют 
грызунами (полевки, мышь-малютка и др.). Много земноводных и пресмыкающихся (болотная 
черепаха, гадюка, уж и др.). Из птиц встречаются куропатка, серый журавль, болотная сова, 
цапля, серый гусь и др. Животный мир прибрежных территорий отличается богатой орнитофау-
ной. Многие птицы гнездятся или кормятся на берегах крупных озер и водохранилищ (кулики, 
чайки, утки, гуси, цапли). Из млекопитающих вблизи водоемов строят свои жилища ондатра, 
американская и европейская норки, выдра, водяная крыса, бобры. В озерах, водохранилищах и 
прудах обильны земноводные и пресмыкающиеся (тритоны, лягушки, жабы, ужи, гадюки и др.).  

Ихтиофауна рек и озер представлена щукой, окунем, плотвой, лещом, карасем, красно-
перкой. Около жилищ человека селятся воробьи, ласточки, грачи, голуби, синицы, вороны и 
галки. Из млекопитающих к числу синантропов, т.е. животных, следующих за человеком, отно-
сятся мыши, крысы, кроты и некоторые виды землероек. Основным объектом охотничьего про-
мысла на территории Гомельской области являются пушные хозяйственно-ценные виды.  

В Гомельской области охраняемыми видами зверей являются: малая вечерница, соня-
полчок, садовая соня, орешниковая соня, крапчатый суслик, обыкновенный хомяк, европейская 
норка, европейский зубр, барсук, обыкновенная рысь и бурый медведь. К охраняемым видам 
птиц относятся: черный аист, скопа, орел-змееяд, беркут, пустельга, кобчик, дербник, гагара чер-
нозобая, серый журавль, авдотка, цапля большая белая, выпь большая, выпь малая, жаворонок 
хохлатый и др. Многие виды рыб, рептилий, амфибий, моллюсков и членистоногих, обитающих 
на территории Гомельской области, также занесены в Красную книгу Республики Беларусь (При-
ложение Г).  

Некоторые виды, благодаря человеку, значительно расширили свои ареалы и увеличили 
плотность заселения территории (заяц-беляк, мышевидные грызуны, некоторые виды птиц и 
рыб). На территории области акклиматизировано около 10 видов рыб (сазан амурский, карась 
серебряный и др.), несколько видов птиц (куропатка бородатая, фазан), 9 видов млекопитающих 
(норка американская, ондатра, енот-полоскун, енотовидная собака и др.) и др. В послевоенные 
годы в Гомельской области была проведена серьезная работа по реаклиматизации зубра и выху-
холи обыкновенной. Большинство из доставленных в область зубров прижилось и стало давать 
плодовитое потомство. Реакклиматизация выхухоли, к сожалению, положительных результатов 
не принесла. Естественноисторический состав фауны наиболее полно сохранился в заповедни-
ках, заказниках и национальных парках 

 
4.1.7. Природные комплексы и природные объекты 

 
Природные объекты подразделяются на природные ресурсы и природные комплексы. 
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Природные ресурсы — это компоненты природной среды, природные и природноантро-
погенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности, в качестве источников энергии, продуктов производства и по-
требления и имеют потребительскую ценность. 

Природные комплексы — это функционально и естественно связанные между собой 
природные объекты, объединенные географическими и иными соответствующими признаками. 

Комплексы подразделяются на три категории по режиму охраны: 
- полностью исключенные из хозяйственного или рекреационного (отдых, восстановле-

ние) использования (заповедники); 
- исключенные полностью или частично из хозяйственного использования (заказники); 
- с ограниченным режимом использования ресурсов (Национальные парки). 
Экологическими ограничениями для реализации планируемой деятельности являются: 
наличие в регионе планируемой деятельности особо охраняемых природных террито-

рий, ареалов обитания редких животных, мест произрастания редких растений. 
Особо охраняемые природные территории, имеющие экологическую ценность в Гомель-

ском районе являются: 
 

№ 
п/п 

Уровень 
ООПТ Вид ООПТ Наименование ООПТ Вид 

Расстояние от бли-
жайших населенных 
пунктов 

1 Местного Памятник 
природы 

Памятник природы мест-
ного значения «Дубрава» Ботанический В 2 км на юго-запад от 

н.п. Осовино 

2 Местного Памятник 
природы 

Памятник природы мест-
ного значения «Дубрава» Ботанический В 2,5 км на юго-запад 

от н.п. Осовино 

3 Местного Памятник 
природы 

Памятник природы мест-
ного значения «Насажде-
ния сосны» 

Ботанический В 1,5 км на северо-во-
сток от н.п. Мирный 

4 Местного Памятник 
природы 

Памятник природы мест-
ного значения «Насажде-
ния сосны» 

Ботанический В 2 км на север от н.п. 
Цыкуны 

5 Местного Памятник 
природы 

Памятник природы мест-
ного значения «Насажде-
ния сосны» 

Ботанический В 1,5 км на север от 
н.п. Цыкуны 

6 Местного Памятник 
природы 

Памятник природы мест-
ного значения «Насажде-
ния сосны» 

Ботанический 2 км от н.п. Студеная 
Гута 

7 Местного Памятник 
природы 

Памятник природы мест-
ного значения «Насажде-
ния сосны» 

Ботанический 2,5 км от н.п. Каролин 

8 Местного Памятник 
природы 

Памятник природы мест-
ного значения «Насажде-
ния сосны» 

Ботанический 3,9 км от н.п. Кароли 

9 Местного Заказник 
Биологический заказник 
местного значения «Мне-
мозина» 

биологический Вблизи г. Гомеля 

10 Республи-
канского 

Памятник 
природы 

Памятник природы респуб-
ликанского значения "Парк 
Гомельского дворцово-
паркового ансамбля" 

Ботанический  
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Ботанический памятник природы республиканского значения парк имени Александра 
Васильевича Луначарского преобразован в ботанический памятник природы республиканского 
значения «Парк Гомельского дворцово-паркового ансамбля». 

Парк, основные работы по созданию которого были проведены с 1837 по 1850 годы, ис-
ходя из таксономического состава его насаждений, представляет особую дендрологическую цен-
ность, на его территории произрастают 84 вида деревьев и 79 видов кустарников, среди которых 
много ценных редких древесных видов, в том числе экзотических для Беларуси. 

Памятник природы находится в управлении Гомельского областного исполнительного 
комитета. 

Заказник Мнемозина площадью 118 га создан в 2008 году в целях сохранения популяции 
редкого вида бабочек – бабочки мнемозина, которая и дала название заказнику. Иначе бабочку 
называют черный аполлон. Мнемозина занесена в Красную книгу Беларуси, к тому же она охра-
няется во многих европейских странах. Заказник размещается на юго-восточной части города 
Гомеля. 

Кроме охраны бабочки и мест ее обитания, в заказнике отмечены редкие виды растений 
– хохлатка полая и хохлатка промежуточная. 

На небольшой территории представлены разнообразные экосистемы – дубрава, грабо-
вый лес, сосняк, черноольшанник, суходольный луг, низинное болото. 

Из-за близости к городской черте и красоте природоохранной территории, заказник яв-
ляется популярным местом для отдыха. Для туристов был создан экологический маршрут. 

По территории заказника протекает ручей Мостишье, на котором живут бобры и селятся 
водоплавающие птицы. 

 
4.1.8 Природно-ресурсный потенциал 

 
Природно-ресурсный потенциал территории – это совокупность природных ресурсов 

территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно-техни-
ческого прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количественное 
и качественное изменение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохра-
нение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач ра-
ционального природопользования. 

Природно-ресурсный потенциал района - совокупность природных богатств (мине-
рально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологических). 

Месторождения полезных ископаемых представляют собой естественные скопления по-
лезных ископаемых, по количеству, качеству и условиям залегания пригодных для промышлен-
ного и иного хозяйственного использования. Количественная оценка минеральных ресурсов вы-
ражается запасами выявленных и разведанных полезных ископаемых, которые в свою очередь, в 
зависимости от достоверности подсчета запаса, разделяются на категории. 

С учетом эколого-экономического содержания различных элементов природноресурс-
ного потенциала, в целом, его можно разделить на две части – сырьевой и экологический потен-
циалы. 

Наиболее значимыми элементами сырьевого потенциала являются отдельные минераль-
ные ресурсы (торф, сырье для производства стройматериалов - песчано-гравийные материалы, 
глины), а также древесина. 

Гомельская область среди других регионов Беларуси выделяется наличием в ее недрах 
многих видов ценного сырья, применение которого в различных отраслях народного хозяйства 
определяет роль области как важнейшего региона по обеспечению экономики страны 
минеральносырьевыми ресурсами. Своеобразие геологического строения территории 
обусловило наличие разнообразного топливно-энергетического сырья и рудопроявлений, 
нерудных полезных ископаемых, минерализованных подземных вод и рассолов, пригодных для 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Изм. 

 

 

Кол. 
 

 

 

Лист 

 

 

№ док. 

 

 

Подп. Дата 

 

 Лист 

42 И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 
 

 
 

Ш-045.23 - ОВОС 

 

химической переработки Главные богатства недр Гомельской области: нефть, уголь, калийная и 
каменная соль, гранит, горючие сланцы, торф, сапропели. Большинство месторождений этих 
минеральных ресурсов было открыто в послевоенные годы. В настоящее время геологическое 
изучение территории области продолжается. Новые технологии добычи и переработки 
минерального сырья позволяют надеяться на дальнейший рост минерально-ресурсного 
потенциала Гомельской области. Практически только в Гомельской области ведется добыча 
нефти и попутного газа, высокая теплотворная способность которых (около 11 тыс. ккал/м3 ) 
делает их наиболее экономичными видами топлива. И хотя запасы и объемы добычи нефти и газа 
не удовлетворяют потребности Беларуси, их роль в создании топливно-энергетического 
комплекса страны чрезвычайно велика. Нефть белорусских недр преимущественно легкая, 
малосернистая (0,5–0,7% серы), маслянистая. Максимальные дебиты скважин достигают иногда 
1000 м3 в сутки. В южной части области (Ельская площадь) обнаружена тяжелая нефть с 
содержанием серы до 7%. Всего разведано более 70 месторождений нефти, многие из которых 
интенсивно разрабатываются. В таблице 2 приведены характеристики важнейших нефтяных 
месторождений Гомельской области. 

В середине 70-х гг. XX в. добыча нефти достигала 8 млн. т. в год. В настоящее время 
ежегодный объем добычи составляет менее 2 млн. т. Неизбежный попутчик нефти – газ. 
Промышленная добыча попутного газа осуществляется в основном на Осташковичском и 
Речицком месторождениях, где его запасы оцениваются более чем в 150 млн. м3 на каждом из 
месторождений.  

В Припятском прогибе обнаружено более 10 угленосных площадей. В основном это 
бурые угли. Бриневское и Житковичское месторождения имеют общереспубликанское значение. 
Теплотворная способность углей колеблется от 3380 до 7040 ккал/кг. Запасы угля в Гомельской 
области относительно невелики. Так, геологические запасы угля на Ельской и Заозерной 
площадях не превышают 600 млн. т. Зольность же высокая – от 9 до 39%. Мощность залежей на 
Житковичском месторождении, подготовленном к эксплуатации, составляет около 16 м; глубина 
залегания – 24–34 м. Промышленные запасы – около 50 млн. т. Ежегодно здесь можно добывать 
от 1 до 2 млн. т угля. Однако проведение вскрышных работ серьезно осложнит экологическую 
ситуацию в регионе и повлечет за собой многие негативные для человека и природы последствия. 
Горючие сланцы выявлены в 1964 г. в районе г. Турова (Житковичский район). Теплотворная 
способность их невелика: от 1000 до 2200 ккал/кг. Сланцы имеют высокую зольность, что 
является одним из сдерживающих факторов их промышленной разработки. Запасы сланцев в 
Припятском прогибе огромны. Геологические запасы Туровского месторождения оцениваются в 
5 млрд. т. Разведаны также месторождения Октябрьской и Любанской площадей, расположенные 
в северо-западной части Гомельской области. Сланцы, залегающие на глубине 140–600 м, можно 
добывать шахтным способом. В последние годы существенно возросла значимость торфа как 
топливно-энергетического ресурса. В области насчитывается около 1,5 тыс. месторождений 
торфа с общими запасами 900 млн. т. (17,7% всех запасов Беларуси). Почти половина из них 
приходится на 10 крупнейших месторождений. На этих массивах создаются современные 
высокомеханизированные торфопредприятия.  

В настоящее время в большинстве стран мира торф используется главным образом в 
сельском хозяйстве в качестве органического удобрения и теплоизоляционной подстилки для 
скота на животноводческих фермах. Объем добычи торфа в Гомельской области в 1990 г. 
составлял 1846 тыс. т, в том числе топливного торфа – 413 тыс. т. Сегодня его добывается около 
300 тыс. т. Почти весь он идет на местные нужды. В настоящее время рассматривается вопрос о 
возможности производства торфоугольных брикетов на основе житковичских углей. В наиболее 
пониженных участках торфяных болот в виде небольших гнезд и прослоек залегает 
торфовивианит. В связи с содержанием фосфора он является прекрасным удобрением. В 
Гомельской области насчитывается более 150 скоплений торфовивианита, в том числе Белицкое 
(Рогачевский район, Лодовское (Хойникский район), Погонянское (Брагинский район) и др. 
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Рудных (металлических) полезных ископаемых в Гомельской области немного. Следует 
отметить многочисленные месторождения болотных железных руд: Наровлянское 
(Наровлянский район), Щелбинское (Хойникский район), Ляхова Гора (Лоевский район). 
Болотные руды могут быть использованы как естественные красители (сурик и охра). Имеются 
в области и бокситовые руды. На Заозерской и Осташковичской площадях обнаружены 
значительные запасы давсонита с содержанием глинозема до 28%. Давсонит пригоден для 
производства алюминия и соды. Есть в области также запасы каолина – глинистого материала, 
содержащего минерал каолинит. Главные месторождения – Дедовка, Березина, Люденевичи 
(Житковичский район). Каолин используется для производства фарфора и фаянса, а также для 
отбеливания бумаги.  

Общереспубликанское значение имеют калийные и каменные соли. Месторождение 
Петриковское было открыто в 1966 г. Мощность пластов сильвинитовых руд здесь достигает 4 
м. Балансовые запасы – 2,3 млрд. т. Кроме калийных солей, залежи этого месторождения 
содержат каменную соль высокого качества. Геологические запасы Давыдовского 
месторождения (Светлогорский район) составляют около 20 млрд. т. Месторождение открыто 
еще в 1941 г. Однако до сих пор не разрабатывается. Глубина залегания соленосной толщи – 820–
860 м. Мощность соленосной толщи – свыше 800 м. Содержание NaCl – 77, 99%. Балансовые 
запасы Мозырского месторождения каменной соли составляют 585 млн. т. Глубина залегания – 
690–735 м. Мощность соленосной толщи достигает 750 м. Содержание галита – 81–99%. Запасы 
этого месторождения полностью обеспечат потребности действующего объединения 
«Мозырьсоль» сроком на 100 лет. Перспективны на освоение запасов калийных и каменных 
солей также Калинковичская и Копаткевичская соленосные площади.  

Крупнейшее в Гомельской области месторождение строительного камня (гранит, 
диорит) расположено в окрестностях д. Глушковичи Лельчицкого района, где действует карьер 
«Надежда», производящий щебень и облицовочный камень. В области имеются также запасы 
известковых туфов, мела, мергеля, песков, глин и сапропелей. Наиболее крупные месторождения 
мела и мергеля расположены вдоль Сожа и его притоков в Чечерском, Кормянском и Ветковском 
районах. Всего открыто 9 месторождений, крупнейшими из которых являются: Добрушкое, 
Студенец, Широкое, Подкаменье, Нисимковичское. Глины и легкоплавкие суглинки, имеющие 
огнеупорность ниже 1350 °С, обнаружены во многих районах Гомельской области. 
Месторождение Броварище (Петриковский район) представляет собой скопление 
озерноаллювиальных плотных пластичных глин желтовато-серого цвета, используемых для 
производства керамзита, керамических изделий, красного строительного кирпича. Запасы 
месторождения – 3,6 млн. м3 . Тугоплавкие глины, характеризующиеся огнеупорностью 1350–
1580 °С, залегают в Речицком районе. Высококачественные огнеупорные глины, обладающие 
огнеупорностью свыше 1580 °С, обнаружены в Житковичском районе. Высококачественные 
стекольные и формовочные пески разрабатываются в Речицком и Добрушском районах. Пески 
месторождения Ленино используются в стекольном и сталелитейном производствах. Запасы 
месторождения – 6,8 млн. т. Ежегодная добыча – около 900 тыс. т. Значительные запасы 
стекольных и формовочных песков сконцентрированы также в месторождениях Лениндар (30 
млн. т), Лоевское (3,03 млн. т), Четверня (25,2 млн. т) и др. Разрабатываются силикатные пески 
месторождений Борисковичи, Тростяница (Мозырский район), Осовцы (Гомельский район). В 
последние годы на территории Гомельской области ведутся работы по выявлению 
месторождений золота и алмазов. Обнаружены перспективные отложения золотоносных песков 
и кимберлитовые трубки в пределах Припятского прогиба и Украинского щита. 

Геологические объекты Гомельского района: выход на дневную поверхность меловых 
отложений в долине реки Сож Окрестности деревни Шерстин Гомельского района; выходы 
глауконитовокварцевых песков в долине реки Сож Окрестности деревни Шерстин Гомельского 
района; обнажения пород палеогена в долине реки Сож Район санатория «Ченки» (Гомельский 
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район).  Так же, полезными ископаемыми района являются: торф, глина для грубой керамики, 
песок. 

4.2. Природоохранные и иные ограничения. 
 

Природные территории, подлежащие специальной охране на территории Гомельского 
района представлены: 

- водоохранными зонами и прибрежными полосами рек и водоемов; 
- зонами санитарной охраны водозаборов; 
- природоохранными, рекреационно-оздоровительными и защитными лесами; 
- местами обитания диких животных и местами произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 
Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а также 

сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания объектов 
растительного мира на территориях, прилегающих к водным объектам, устанавливаются 
водоохранные зоны и прибрежные полосы. 

Территория проектируемого объекта находится за пределами зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и зон с особым режимом лесопользования. 

Редкие, реликтовые виды растений, занесенные в Красную Книгу, на площади участка 
не произрастают. Изменений видового состава растений не планируется. Сведений о наличии в 
районе проектируемого объекта редких и исчезающих представителей фауны не имеется. 

Пути миграции животных на участке отсутствуют. Места гнездования редких и исчеза-
ющих птиц не зафиксированы. 

Проектируемый объект не располагается в границах природных объектов, имеющих 
природоохранные и иные ограничения. 

 
4.3. Социально-экономические условия. 

 
Гомельский район расположен в ЮВ части Гомельской области. Граничит с Репкинским 

и Городнянским районами Республики Украина, с Лоевским, Речицким, Буда-Кошелевским, 
Ветковским и Добрушским районами Гомельской области. Создан 8 декабря 1926 г. в составе 
Гомельской округи. С 20 февраля 1938 г. входит в Гомельскую область. Площадь Гомельского 
района 2094 км2. Население 74 тысяч человек. В состав района входят р.п. Большевик, 189 сель-
ских н.п. Административно делится на 25 сельсоветов. 

Промышленность Гомельского района представлена предприятиями, выпускающими 
строительные материалы, пищевые продукты, продукты лесопереработки: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Сябры»; 
- Коммунальное жилищное унитарное предприятие «Гомельский райжилкомхоз»; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Летож»;  
- Открытое акционерное общество «Гомельский энерготехсервис»; 
- Открытое акционерное общество «Гомельагрокомплект»; 
- Открытое акционерное общество «Завод торфяного машиностроения «Большевик»;  
- Открытое акционерное общество «Гомельский завод «Импульс»; 
- Открытое акционерное общество «Гомельский белково-жировой завод». 
Основные отрасли сельского хозяйства – мясомолочное животноводство, овощеводство, 

картофелеводство. Развито птицеводство. 
Сельскохозяйственные организации района: 
- Открытое Акционерное Общество «Агрокомбинат «Южный»; 
- Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Брилево»; 
- Открытое Акционерное Общество «Комбинат «Восток»; 

https://gomelisp.gov.by/3423-ooo-proizvodstvennaya-kompaniya-syabry
https://gomelisp.gov.by/kzhup-gomel-rayzhilkomkhoz
https://gomelisp.gov.by/2724-ooo-konditerskaya-fabrika-letozh
https://gomelisp.gov.by/62-glhu-korenevskaya-eksperimentalnaya-lesnaya-baza-instituta-lesa-nan-belarusi
https://gomelisp.gov.by/61-oao-gomelagrokomplekt
https://gomelisp.gov.by/61-oao-gomelagrokomplekt
https://gomelisp.gov.by/60-oao-zavod-torfyanogo-mashinostroeniya-bolshevik
https://gomelisp.gov.by/59-oao-gomelskii-zavod-impuls
https://gomelisp.gov.by/57-oao-gomelskii-belkovo-jirovoi-zavod
https://gomelisp.gov.by/agriculture/73-oao-agrokombinat-yujnyi
https://gomelisp.gov.by/agriculture/72-ksup-brilevo
https://gomelisp.gov.by/agriculture/71-oao-kombinat-vostok
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- Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Тепличное»; 
- Открытое Акционерное Общество «Гомельская птицефабрика»; 
- Открытое Акционерное Общество «Птицефабрика «Рассвет»; 
- Открытое Акционерное Общество «Совхоз-комбинат «Сож»; 
- Открытое Акционерное Общество «Знамя Родины»; 
- Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Урицкое»; 
- Унитарное сельскохозяйственное предприятие «СлавМол». 
Через территорию Гомельского района проходят железные дороги в направлениях 

на Мозырь, Жлобин, Новозыбков, Чернигов, автодороги на Могилев, Бобруйск, Калинковичи, 
Чернигов, Новозыбков. По р. Сож осуществляется судоходство. В районе 2 пункта пропуска че-
рез государственную границу Республики Беларусь: Новая Гута – Новые Яриловичи и Терюха – 
Горностаевка, а также пункты упрощенного пропуска приграничного населения Поддобрянка – 
Добрянка и Глыбоцкое – Ильимовка, как показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Карта-схема Гомельского района 

  

https://gomelisp.gov.by/agriculture/70-ksup-teplichnoe
https://gomelisp.gov.by/agriculture/69-oao-gomelskaya-pticefabrika
https://gomelisp.gov.by/agriculture/68-oao-pticefabrika-rassvet
https://gomelisp.gov.by/agriculture/67-oao-sovhoz-kombinat-soj
https://gomelisp.gov.by/agriculture/66-oao-znamya-rodiny
https://gomelisp.gov.by/agriculture/65-ksup-urickoe
https://gomelisp.gov.by/agriculture/64-usp-slavmol
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5. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 
 

Любая намечаемая хозяйственная или иная деятельность оказывает явное или косвенное 
воздействие на окружающую среду. Возможные воздействия на окружающую среду можно опре-
делить, исходя из следующих признаков: 

1) изъятие из окружающей среды: 
- земельных ресурсов (пространственно-территориальных); 
- водных ресурсов; 
- ресурсов флоры и фауны; 
- полезных ископаемых; 
- агрокультурных ресурсов (плодородных земель); 
- местообитаний популяций ценных видов растительного и животного мира; 
- культурных, исторических и природных памятников. 
2) привнесение в окружающую среду: 
- загрязняющих веществ; 
- шума и вибраций; 
- электромагнитных излучений. 
К основным объектам этих воздействий относят компоненты окружающей природной 

среды, персонал предприятия, население, попадающее в зону воздействия, а также социально-
экономические условия жизнедеятельности населения, включая занятость, демографические 
сдвиги, социальную инфраструктуру, этнические особенности и прочее. 

 
5.1. Воздействие на атмосферный воздух. 

 
На состояние атмосферного воздуха в период производства работ, будут оказывать влия-

ние строительные машины и механизмы. Данное влияние будет прекращено после строитель-
ства объекта и не окажет существенного влияния на атмосферный воздух. 

 
5.2. Воздействие физических факторов. 

 
5.2.1. Шумовое воздействие. 

 
Согласно п.9 Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь № 115 от 16 ноября 2011г. по временным характеристикам различают постоянный и непо-
стоянный шум: 

• Постоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую 
смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории 
жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизо-
ванной временной характеристике измерительного прибора "Медленно". 

• Непостоянный шум - шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую 
смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории 
жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на стандартизован-
ной временной характеристике измерительного прибора "Медленно". 

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются: 
• уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; 
• уровни звука в дБА. 
Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются: 
• эквивалентный уровень звука в дБА; 
• максимальный уровень звука в дБА. 
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Эксплуатация проектируемого объекта не является источником шума.  
 

5.2.2. Воздействие вибрации. 
 

Основанием для разработки данного раздела служит Постановление Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь №132 от 26.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных норм и 
правил «Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях 
административных и общественных зданий», Гигиенического норматива «Предельно допусти-
мые и допустимые уровни нормируемых параметров при работах с источниками производствен-
ной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных 
зданий»» (в редакции Постановления Минздрава №57 от 15.04.2016 г.).[19] 

Вибрация – механические колебания и волны в твердых телах. 
Допустимый уровень вибрации в жилых помещениях и помещениях административных 

и общественных зданий – уровень параметра вибрации, который не вызывает у человека значи-
тельного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния си-
стем и анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию 

Согласно Главы 2 Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№132 от 26.12.2013г. по направлению действия вибрацию подразделяют на: 

 общую вибрацию; 
 локальную вибрацию (возникает при непосредственном контакте с источником виб-

рации). 
Общая вибрация в зависимости от источника ее возникновения подразделяется на: 
 общую вибрацию 1 категории – транспортная вибрация, воздействующая на человека 

на рабочих местах самоходных машин, машин с прицепами и навесными приспособлениями, 
транспортных средств при движении по местности, агрофонам и дорогам (в том числе при их 
строительстве). 

 общую вибрацию 2 категории – транспортно-технологическая вибрация, воздейству-
ющая на человека на рабочих местах машин, перемещающихся по специально подготовленным 
поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок. 

 общую вибрацию 3 категории – технологическая вибрация, воздействующая на чело-
века на рабочих местах стационарных машин или передающуюся на рабочие места, не имеющие 
источников вибрации. 

Общую вибрацию 3 категории по месту действия подразделяют на следующие типы: 
 тип «а» – на постоянных рабочих местах производственных помещений предприятий; 
 тип «б» – на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других 

производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 
 тип «в» – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, 

лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, 
здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для ра-

ботников интеллектуального труда; 
 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и обще-

ственных зданий от внешних источников: городского рельсового транспорта (линии метрополи-
тена мелкого заложения и открытые линии метрополитена, трамваи, железнодорожный транс-
порт) и автомобильного транспорта;  промышленных предприятий и передвижных промышлен-
ных установок (при эксплуатации гидравлических и механических прессов, строгальных, выруб-
ных и других металлообрабатывающих механизмов, поршневых компрессоров, бетономешалок, 
дробилок, строительных машин и другое); 

 общую вибрацию в жилых помещениях и помещениях административных и обще-
ственных зданий от внутренних источников: инженерно-технического оборудования зданий и 
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бытовых приборов (лифты, вентиляционные системы, насосные, пылесосы, холодильники, сти-
ральные машины и другое), оборудования торговых организаций и предприятий коммунально-
бытового обслуживания, котельных и других. 

Нормируемый диапазон частот измерения вибрации устанавливается для общей вибра-
ции в жилых помещениях, палатах больничных организаций, санаториев, в помещениях админи-
стративных и общественных зданий – в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 
2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. 

Нормируемыми параметрами постоянной и непостоянной вибрации в жилых помеще-
ниях, помещениях административных и общественных зданий являются средние квадратические 
значения виброускорения и виброскорости и корректированные по частоте значения виброуско-
рения и (или) их логарифмические уровни. 

Допустимые значения нормируемых параметров вибрации в жилых помещениях, пала-
тах больничных организаций, санаториев, в помещениях административных и общественных 
зданий устанавливаются согласно таблицам 11 и 12 Гигиенического норматива, утвержденного 
Постановлением Минздрава №132 от 26.12.2013 г. 

Измерения параметров вибрации в жилых и общественных зданиях проводят в соответ-
ствии с ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и 
оценка ее воздействия на человека. Общие требования». Средства измерений должны соответ-
ствовать ГОСТ ИСО 8041-2006 «Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства изме-
рений», введенного в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. №8 «Об утверждении, введении в действие, измене-
нии и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования 
и стандартизации». 

Источниками вибрации на территории объекта являются строительные машины во время 
строительства. Во время эксплуатации объекта воздействие вибрации на окружающую среду не 
предвидится.  

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха воздействием вибрации во время 
строительства предусмотрены следующие мероприятия: 

➢ запрещена работа механизмов вхолостую; 
➢ при производстве работ не применяются машины и механизмы, создающие повышен-

ный уровень шума и вибрации. 
 

5.2.3. Источники инфразвуковых колебаний. 
 

Звуком называют механические колебания в упругих средах и телах, частоты которых 
лежат в пределах от 17-20 Гц до 20 000 Гц. Эти частоты механических колебаний способно вос-
принимать человеческое ухо. Механические колебания с частотами ниже 16 Гц называют инфра-
звуками. 

Согласно Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №121 от 
06.12.2013 г. «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к инфразвуку на рабочих 
местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки», Гигиениче-
ского норматива «Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, допустимые 
уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»» 
(в редакции Постановления Минздрава №16 от 08.02.2016 г.) [20]: 

Нормируемыми параметрами постоянного инфразвука являются уровни звукового дав-
ления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц, измеренные на 
временной характеристике «медленно» шумомера. Постоянным инфразвуком является инфра-
звук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время наблюдения не более чем 
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на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной характеристике «мед-
ленно». При одночисловой оценке постоянного инфразвука нормируемым параметром является 
общий уровень звукового давления. 

Нормируемыми параметрами непостоянного инфразвука являются эквивалентные по 
энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими часто-
тами 2, 4, 8 и 16 Гц и эквивалентный общий уровень звукового давления. Непостоянным инфра-
звуком является инфразвук, общий уровень звукового давления которого изменяется за время 
наблюдения более чем на 6 дБ при измерениях по шкале шумомера «линейная» на временной 
характеристике «медленно». 

Предельно допустимым уровнем является такой уровень фактора, который при работе 
не более 40 часов в неделю в течение всего трудового стажа не должен вызывать заболеваний 
или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований 
в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

Допустимым уровнем является такой уровень фактора, который не вызывает у человека 
значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состоя-
ния систем и анализаторов, чувствительных к данному фактору. 

В качестве характеристики для оценки инфразвука допускается использовать уровни 
звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 1,6; 2,0; 2,5; 
3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20 Гц. 

Источники инфразвука условно разделяются на природные (землетрясения, молнии, 
бури, ураганы и др.) и техногенные. 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при колебаниях 
поверхностей больших размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и газов, при 
ударном возбуждении конструкций, вращательном и возвратнопоступательном движении боль-
ших масс. Основными техногенными источниками инфразвука являются тяжелые станки, ветро-
генераторы, вентиляторы, электродуговые печи, поршневые компрессоры, турбины, вибропло-
щадки, сабвуферы, водосливные плотины, реактивные двигатели, судовые двигатели. Кроме 
того, инфразвук возникает при наземных, подводных и подземных взрывах. 

Проектируемый объект не является источником инфразвуковых колебаний. 
 

5.2.4. Источники электромагнитных излучений. 
 

Основанием для разработки данного раздела служат: 
➢ Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования 

к электрическим и магнитным полям тока промышленной частоты 50 Гц при их воздействии на 
население», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 12.06.2012 № 67 [21]; 

➢ Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от воздействия 
электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока 
промышленной частоты», утвержденные постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Республики Беларусь от 23.08.2005 № 122, с изменениями, утвержденными постанов-
лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 68 (в ред. от 
12.06.2012) [22]. 

Электромагнитные волны (излучения) представляют собой процесс одновременного 
распространения в пространстве изменяющихся электрического и магнитного полей. 

Излучателем (источником) электромагнитных волн является всякий проводник, по кото-
рому проходят переменные токи. 

Электромагнитное поле вблизи воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ 
и выше переменного тока промышленной частоты может оказывать вредное воздействие на че-
ловека. 
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Различают следующие виды воздействия: 
→ непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электромагнитном 

поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пре-
бывания в нем; 

→ воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикос-
новении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов на 
пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении человека, изолиро-
ванного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам; 

→ воздействие тока (тока стекания), проходящего через человека, находящеюся в кон-
такте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, машинами и ме-
ханизмами, протяженными проводниками. 

В качестве предельно допустимых уровней жилых территорий приняты следующие зна-
чения напряженности (магнитной индукции) электромагнитного поля: 

→ внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 4,0 
А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 5,0 мкТл для магнитной индукции; 

→ на территории жилой застройки – 1 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля 
и 8,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 10,0 мкТл для магнитной индукции; 

→ в населенных пунктах вне территории жилой застройки (в границах городов с учетом 
их перспективного развития на 10 лет, поселков городского типа и сельских населенных пунктов, 
включая территории огородов и садов) – 5 кВ/м для напряженности (Е) электрического поля и 
16,0 А/м для напряженности (Н) магнитного поля или 20,0 мкТл для магнитной индукции. 

Согласно п. 1 Главы 1 Санитарных правил и норм 2.1.8.12-17-2005: защита населения от 
воздействия электромагнитного поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 
ниже, удовлетворяющих требованиям правил устройства электроустановок и правил охраны вы-
соковольтных электрических сетей, не требуется. 

При эксплуатации проектируемого объекта отсутствуют источники электромагнитных 
излучений с напряжением электрической сети 330 кВ и выше, источники радиочастотного диа-
пазона (частота 300 мГц и выше). Имеются источники электромагнитных излучений – токи про-
мышленной частоты (50 Гц). Следовательно, защита населения от воздействия электромагнит-
ного поля в районе расположения объекта не требуется. Негативное воздействие от источников 
электромагнитного излучения объекта будет незначительным. 

 
5.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды 

 
К основным факторам воздействия на водные ресурсы относятся: 
− загрязнение поверхностных и подземных вод; 
− использование (изъятие) водных ресурсов; 
− сброс сточных вод. 
Загрязнение поверхностных вод может происходить как на этапе строительства, так и в 

период эксплуатации рассматриваемого объекта. 
На этапе проведения строительных работ основными источниками загрязнения могут 

служить химические и механические загрязнители со строительной площадки. 
В большинстве своём воздействия на водные ресурсы будут временными и локальными. 

На этапе строительства они произведут лишь незначительные, локализованные и кратковремен-
ные негативные воздействия. Такие воздействия обычны для строительства и могут контролиро-
ваться за счёт надзора над экологическими аспектами и выполнения соответствующих строи-
тельных норм на этапе строительства.  

В границе производства работ расположен поверхностный водный объект (пруд). 
Проектируемый водоем является технологическим и предназначен исключительно для сбора, 
аккумуляции и регулирования сбрасываемого потока воды, использование его в рекреационных 
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целях не предусматривается. Прибрежной полосы и водоохранной зоны не имеет. В период 
половодья и обильных осадков, пруд переполняется, что приводит к затоплению прилегающих 
территорий. Проектом предусмотрено углубление дна данного объекта, а также устройство 
коллектора для отвода избыточных вод за пределы территории н.п.Красное.  Коллектор проходит 
по территории н.п.Красное, г.Гомель, п.Красный Богатырь, АОА «Комбинат «Восток». 

Водоприемником избыточных вод будет служить мелиоративный канал М-4, располо-
женный на землях ОАО «Комбинат «Восток». Проектом предусмотрено его углубление. Глубина 
канала М-4 в существующем состоянии недостаточна для сброса воды из закрытого коллектора, 
в связи с чем требуется его углубление на участке протяженностью 1,03 км. Существующий ка-
нал М-4 углубляется на протяжении 1,03 км, в среднем углубление составляет 0,3…1,5 м. 

Ниже по течению на канале М-4 в районе пересечения с двумя наземными трассами теп-
ловой сети d2х1020 (2 шт) предусматривается устройство водопропускной трубы для обеспече-
ния обслуживания данных коммуникаций. 

В районе ул.Пригородная, 1а находится заболоченный участок покрытый кустарниковой 
растительностью. На данном участке предусмотрена сводка и корчевка кустарника и устройство 
дренажной сети.  

Сбросной коллектор на участках со стесненными условиями выполняется с вертикаль-
ными стенками с применением инвентарных креплений, на участках свободных от застройки 
траншея выполняется с откосами. 

Артезианские скважины на объекте отсутствуют.         
 

5.4. Воздействие на геологическую среду. 
 
Техногенное воздействие на геологическую среду складывается из непосредственного 

воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного влияния через другие компо-
ненты экосистемы. 

Непосредственное (прямое) воздействие на геологическую среду определяется: 
- процессами уплотнения и разуплотнения горных пород в ходе строительства и эксплу-

атации зданий и сооружений; 
- экзогенными геологическими процессами, спровоцированными техногенным воздей-

ствием; 
- загрязнением подземных вод, водоносных пород и зоны аэрации утечками из подзем-

ных водонесущих коммуникаций, от свалок, отвалов промотходов, поглощающих колодцев и 
выгребных ям, кладбищ и т.п. 

Интенсивность по воздействию на геологическую среду можно охарактеризовать следу-
ющим образом:  

- строительные работы носят временный характер;  
- сбор и временное хранение коммунальных отходов предусмотрено в контейнеры с 

крышками.  
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что эксплуатация проектируе-

мого объекта не окажет значимого воздействия на изменение геологических условий рельефа. 
Используя результаты оценки воздействия при строительстве аналогичных объектов, можно про-
гнозировать, что заметного воздействия на геологическую среду и почвенный покров на этапе 
строительства и эксплуатации не ожидается. 

 
5.5. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

 
На объекте преобладают насыпные грунты. Плодородный слой почвы, мощность от 0,3 

м обнаружен на сельскохозяйственных землях ОАО «Комбинат «Восток» и в районе подтапли-
ваемой территории г.п.Красное; мощностью от 0,1 до 0,3м в районе углубляемого водоема. 
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Во время строительства объекта будет проведена срезка и обратная надвижка 
плодородного грунта бульдозером с перемещением до 10 м в место временного складирования 
растительного грунта в количестве 838 м3, а также срезка и обратная надвижка плодородного 
грунта бульдозером с перемещением до 30 м в количестве 5403 м3. 

Грунт, разработанный при углублении русла канала М-4 разравнивается вдоль трассы 
канала. 

Таким образом при производстве работ не будет оказано негативного влияния на 
земельные ресурсы. 

 
5.6. Воздействие на растительный и животный мир, леса. 

 
Места произрастания ценных, а также редких видов растений, занесенных в Красную 

книгу, на объекте отсутствуют (письмо Гомельской городской и районной инспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды от 20.09.2023г №0.2/111. 

Проектом предусмотрено: 
- удаление деревьев в количестве 123 шт, из них: 119 лиственные, 4 плодовые деревья; 
- сохранение 171 шт.деревьев, из них: 82 лиственные, 72 плодовые, 17 хвойные деревья; 
- удаление 50 шт кустов; 
- сохранени кустов – 21 шт. 
Компенсационные мероприятия за удаление объектов растительного производятся 

согласно Закона РБ «О растительном мире» от 14.06.2003г №205-З. 
После производства земляных работ проектом предусмотрено озеленение территории. 
Рекомендуются мероприятия по защите зеленых насаждений, находящиеся в 

непосредственной близости от зоны производства работ: ограждение деревьев сплошными 
инвентарными щитами высотой 2 м из досок толщиной 25 мм; щиты располагать треугольником 
на расстоянии 0,5 м от ствола дерева и укреплять кольями толщиной 6-8 см, которые забивают 
на глубину не менее 0,5 м. Для сохранения от повреждений корневой системы вокруг 
ограждающего треугольника устраивать настил радиусом 1,5 м из досок толщиной 50 мм. 

Не допускать стоянок машин и автомобилей на газонах, цветниках, а также на 
расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников. Складирование горюче-смазочных 
материалов производить не ближе 10 м от деревьев и кустарников, обеспечивая безопасность 
растений от попадания ГСМ через почву. 

 
Расчёт ущерба рыбным запасам 

 
Расчет ущерба рыбным запасам при проведении работ по объекту: «Водопонижение в н.п. 

Красное».  
Согласно п.109.12 и 109.18 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвер-

жденных Указом Президента РБ от 08 декабря 2005 г. №580 (в редакции Указа Президента РБ от 
05.12.2013 №551), запрещается выполнение дноуглубительных и иных работ, связанных с разра-
боткой, перемещением и отсыпкой в воду грунта в местах нерестилищ рыбы и на расстоянии 100 
метров от них в сроки запрета на вылов рыбы (с 20 марта по 18 мая (п.105)), а также сброс грунта, 
выбранного при проведении дноуглубительных и дноочистительных работ, в местах нерестилищ 
и зимовальных ям, а также на расстоянии менее 100 метров от них. 

   Суммарная оценка компенсационных выплат определяется путем суммиро-
вания результатов выплат по каждому виду. 

Компенсационные выплаты по конкретному виду рассчитываются по формуле 5 Положе-
ния о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления, утвер-
жденных Постановлением СМ РБ от 07.02.2008 г. № 168 (в редакции постановления Совета Ми-
нистров Республики Беларусь 31.08.2011 г. № 1158): 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Изм. 

 

 

Кол. 
 

 

 

Лист 

 

 

№ док. 

 

 

Подп. Дата 

 

 Лист 

53 И
нв

. №
 п

од
п.

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

В
за

им
. и

нв
. №

 
 

 
 

Ш-045.23 - ОВОС 

 

 
Кв = 𝑆𝑆зв × Крг × Бпл𝑖𝑖 × (1 + Кгпр) × Пвз × Крс × Кст     

 
где Кв – компенсационные выплаты по конкретному виду (группе видов) объектов животного 
мира; 

Sзв - площадь зоны вредного воздействия, гектаров; 
Крг - коэффициент реагирования объектов животного мира на вредное воздействие согласно 

приложению 2, где все виды диких животных объединены в условные группы (категории) со сход-
ными систематическими и экологическими признаками. Вводится для расчета показателей сниже-
ния базовой плотности и годовой продуктивности объектов животного мира в результате вредного 
воздействия; 

Бпл𝑖𝑖 - базовая плотность объектов животного мира, особей на гектар. В качестве исходных 
данных для определения значений базовой плотности служат данные государственного кадастра 
животного мира, рыбоводно-биологических обоснований, отчетов пользователей охотничьих уго-
дий по учету численности охотничьих животных, отчетов научных организаций. При отсутствии 
информации допускается экспертная оценка численности объектов животного мира, где использу-
ются данные численности объектов животного мира на смежных территориях, которые имеют 
сходные условия обитания объектов животного мира и принимаются за эталонные территории; 

Кгпр - коэффициент годового прироста объектов животного мира согласно приложению 3 в 
пересчете на одну особь; 

Пвз - продолжительность вредного воздействия, лет 
при проведении строительных и иных работ, а также реконструкции, расширении, техническом 
переоснащении, модернизации, изменении профиля производства, демонтаже и (или) сносе объек-
тов и комплексов: 

Пвз = 𝑡𝑡𝑐𝑐 
где 𝑡𝑡𝑐𝑐 - продолжительность проведения строительных работ; 
Полученное значение Пвз округляется к максимальному годовому показателю;Крс - коэффициент, 
учитывающий ресурсную стоимость объектов животного мира, согласно приложению 5; 

Кст - коэффициент статуса территории, где планируется проведение строительных и иных ра-
бот, в нашем случае принимается равным 1. 

Определение территории вредного воздействия 
На территории вредного воздействия, имеющей один его эпицентр, выделяют четыре зоны, 

в том числе: 
I зона – зона прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов животного мира 

и (или) среды их обитания (далее – зона прямого уничтожения). Потери численности диких живот-
ных и годовой продуктивности составляют от 75 до 100 процентов; 

II зона – зона сильного вредного воздействия. Потери численности диких животных и годо-
вой продуктивности составляют от 50 до 74,9 процента; 

III зона – зона умеренного вредного воздействия. Потери численности диких животных и 
годовой продуктивности составляют от 25 до 49,9 процента; 

IV зона – зона слабого вредного воздействия. Охватывает сегмент между зоной умеренного 
вредного воздействия и внешней границей территории вредного воздействия. Потери численности 
диких животных и годовой продуктивности составляют до 24.9 процента. 

Площадь каждой из зон вредного воздействия определяется по соответствующей формуле 
с использованием размеров зон вредного воздействия согласно приложению 1, в том числе для: 

зоны прямого уничтожения в зависимости от вида вещного права на земельный участок по фор-
муле 

𝑆𝑆зпу = 𝑆𝑆в 
где 𝑆𝑆зпу - площадь зоны прямого уничтожения, гектаров; 
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𝑆𝑆в - площадь земельного участка, предоставляемого во временное пользование, гектаров; 
 

зоны сильного вредного воздействия: 
𝑆𝑆зсв = (Рзпу × 𝐿𝐿зсв)/10000 

где 𝑆𝑆зсв - площадь зоны сильного вредного воздействия, гектаров; 
Рзпу - периметр зоны прямого уничтожения, метров; 
𝐿𝐿зсв - ширина зоны сильного вредного воздействия, метров (Приложение 1 Положения); 
 

зоны умеренного вредного воздействия: 
𝑆𝑆зув = (Рзсв × 𝐿𝐿зув)/10000 

где 𝑆𝑆зув - площадь зоны умеренного вредного воздействия, гектаров; 
Рзсв - периметр зоны сильного вредного воздействия, метров; 
𝐿𝐿зув - ширина зоны умеренного вредного воздействия, метров; 
 

зоны слабого вредного воздействия: 
𝑆𝑆зслв = (Рзув × 𝐿𝐿зслв)/10000 

где 𝑆𝑆зслв - площадь зоны слабого вредного воздействия, гектаров; 
Рзув - периметр зоны умеренного вредного воздействия, метров; 
𝐿𝐿зслв - ширина зоны слабого вредного воздействия, метров; 
 

Определим площадь каждой зоны: 
Lnp – длина участка работ по берегу;  
Н – ширина водотока 

Согласно Приложения 1 к «Положению о порядке определения компенсационных выплат 
и их осуществления» определяется только размер зоны прямого и сильного вредного воздействия 
в размере 500 м (прочие виды строительных и иных работ на водных объектах).  

Водоем перед углублением будет полностью опорожняться. Поэтому- учитываем только 
прямое уничтожение. 

𝑆𝑆зпу =7960м2 = 0,796 га; 
Рассчитаем численность рыбы по видам до начала проведения работ в водоемах Го-

мельской области. Для этого определим некоторые параметры. 
За базовую плотность принимается численность рыб до начала проведения работ, рас-

считанная на 1 га. 
Норматив допустимого вылова рыбы (Ндв) с одного гектара для канала составляет 

29,0 кг/га в год (Приложение 1 к Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 "О некото-
рых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной 
деятельности, совершенствованию государственного управления ими"(в редакции Указа Прези-
дента РБ от 15.07.2019 № 269)). 

Коэффициент пересчета (Кпз) норматива допустимого вылова рыбы (Ндв) в про-
мысловый запас (ПЗ) рыбы для водотоков принимается равным 3,57. 

Коэффициент пересчета (Кб) промыслового запаса (ПЗ) рыбы в общую биомассу (В) 
рыбы (независимо от видов рыбы) принимается равным 1,49. 

В = Ндв × Кпз× Кб  = 29,0 кг/га × 3,57 × 1,49 = 154,26 кг/га 
Структура промысловых уловов в водоемах и водотоках Республики Беларусь и средне-

штучная масса рыбы по видам утверждена Постановлением Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.08.2008 № 72. Для водоема Гомельской 
области расчетные данные приведены в приложениях 3 и 8 к вышеуказанному Постановлению и 
сведены в таблицы (Таблица 1 и Таблица 2).  

Таблица 1 
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Катего-
рия 

водотока 

Структура промысловых уловов, % 

Все
го 

в том числе по видам рыб 

Водоем Го-
мельской 
области 

 

лещ Су-
дак 

Щука окунь плотва Карп гу-
стера 

Линь Прочие (толстолоб., 
амур, ерш) 

100 6,7 0,3 1,2 2,0 43,4 23,9 0,3 19,7 2,5 
Таблица 2 

Категория 
водотока 

Средне-штучная масса рыбы по видам, (граммов) 

Водоем Го-
мельской об-

ласти 
 

лещ Судак Щука окунь плотва Карп густера Линь Прочие (толсто-
лоб., амур, ерш) 

390 800 371 80 50 800 112 455 810 
Численность рыбы по видам рассчитывается следующим образом: 

Ч𝟏𝟏 = 10∗В∗D
М

, шт./га, 
где: В - общая биомасса рыбы (независимо от веса и размера), кг/га, 

D - доля рыбы по видам в структуре промысловых уловов, %, 
М - средне-штучная масса рыбы по видам, г. 

Ч𝟏𝟏лещ = 10 × 154,26 × 6,7 = 26,5 шт. 
390    

 

Ч𝟏𝟏судак = 10 × 154,26 × 0,3 = 0,58 шт. 
800    

Ч𝟏𝟏щука = 10 × 154,26 × 1,2 = 1,25 шт. 
371    

Ч𝟏𝟏окунь = 10 × 154,26 × 2,0 = 38,57 шт. 80 

Ч𝟏𝟏плотва = 10 × 154,26 × 43,4 = 1338,98 шт. 50 

Ч𝟏𝟏карп = 10 × 154,26 × 23,9 = 46,09 шт. 
800    

Ч𝟏𝟏густера = 10 × 154,26 × 0,3 = 3 шт. 112 
      

Ч𝟏𝟏линь = 10 × 154,26 × 19.7 = 66,79 шт. 
455    

Ч𝟏𝟏толстолоб. = 10 × 154,26 × 2,5 = 4,76 шт. 
810    

 
Проведем расчет компенсационных выплат при проведении работ на каналах. 

 
Рассчитаем компенсационные выплаты за снижение продуктивности по каждому виду 

рыб в зоне прямого уничтожения: 
 
 Кв = 𝑺𝑺зпу × Крг × Бпл𝒊𝒊 × (𝟏𝟏 + Кгпр) × Пвз × Крс × Кст × БВ   
где КВ – компенсационные выплаты по конкретному виду (группе видов) объектов 

животного мира, руб.; 
SЗпу – площадь зоны прямого уничтожения, га; 
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КРГ – коэффициент реагирования объектов животного мира на вредное воздействие 
(согласно Приложению 3 Постановления СМ РБ от 07.02.2008 г. № 168 (в редакции 
постановления Совета Министров Республики Беларусь 31.08.2011 г. № 1158); 
БПЛI – базовая плотность объектов животного мира, особей на гектар, шт./га; 

КГПР – коэффициент годового прироста объектов животного мира, согласно в пересчете на 
одну особь (согласно Приложению 3 Постановления СМ РБ от 07.02.2008 г. № 168 (в редакции 
постановления Совета Министров Республики Беларусь 31.08.2011 г. № 1158); 

ПВЗ – продолжительность вредного воздействия (временный лаг), лет – при проведении 
строительных и иных работ рассчитывается как ПВЗ = tС, где tС – продолжительность проведения 
работ, лет; 

КРС – коэффициент, учитывающий ресурсную стоимость объектов животного мира в 
кратности к базовой величине (согласно Приложению 3 Постановления СМ РБ от 07.02.2008 г. 
№ 168 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 31.08.2011 г. № 1158); 

КСТ – коэффициент статуса территории, где планируется проведение работ, 
3 – при осуществлении строительных и иных работ в границах заповедника, 

национального парка, местах обитания диких животных и местах произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 
переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов; 

2 – при осуществлении строительных и иных работ в границах заказника, памятника 
природы; 

1 – при осуществлении вредного воздействия на иных территориях.  
БВ - базовая величина, которая составляет 37 рублей. 

Таблица 3 

Наимен. 
вида рыб Sзпу Крг Бплi Кгпр Пвз Kpc Кст БВ 

Размер 
компенс. 
выплат 

лещ 0,796 1 26,5 0,31 0,17 0,2 1 37 34,76 
судак 0,796 1 0,58 0,37 0,17 0,8 1 37 3,18 
щука 0,796 1 1,25 0,27 0,17 0,5 1 37 3,97 
окунь 0,796 1 38,57 0,3 0,17 0,05 1 37 12,55 
плотва 0,796 1 1338,98 0,31 0,17 0,05 1 37 439,12 
карп 0,796 1 46,09 0,6 0,17 0,5 1 37 184,61 
густера 0,796 1 3 0,31 0,17 0,05 1 37 0,98 
линь 0,796 1 66,79 0,21 0,17 0,2 1 37 80,93 

толстолобик 0,796 1 4,76 0,6 0,17 0,06 1 37 2,29 
                  762,40 

Суммарные компенсационные выплаты в зоне прямого уничтожения на водоёме соста-
вят 762,40 рублей (20,6 БВ). 

 
5.7. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране. 

 
Проектируемый земельный участок не располагается в границах территорий, подлежа-

щих специальной охране. 
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6. ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

6.1. Прогноз и оценка состояния атмосферного воздуха 
 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения проек-
тируемого объекта определяется фоновым загрязнением. Источниками загрязнения воздушного 
бассейна на существующий момент (фоновое загрязнение) территории являются автотранспорт, 
проезжающий по дорогам, а также ближайшие предприятия. 

На состояние атмосферного воздуха в период производства работ, будут оказывать вли-
яние строительные машины и механизмы. Данное влияние будет прекращено после строитель-
ства объекта и не окажет существенного влияния на атмосферный воздух. 

На основании анализа воздействия объекта по химическому фактору на окружающую 
среду и здоровье населения установлено, что после производства работ экологическая ситуация 
в районе его планируемого размещения не изменится и будет соответствовать нормативным тре-
бованиям по качеству атмосферного воздуха. 

 
6.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия 

 
Вклад в шумовое загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемого 

объекта вносить не будет.  в период производства работ, будут оказывать влияние строительные 
машины и механизмы. Данное влияние будет прекращено после строительства объекта и не ока-
жет существенного влияния на атмосферный воздух. 

На территории проектируемого объекта источники инфразвука, вибрации отсутствуют. 
Источников радиационного воздействия на предприятии нет.  
 

6.3. Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод 
 
При реализации проектных решений предусмотрены мероприятия, предотвращающие 

подтопление территорий и ухудшение качества подземных и поверхностных вод. 
Предусмотренные проектом мероприятия по охране водного бассейна позволят 

эксплуатировать объект в экологически безопасных условиях. 
Проведение работ по благоустройству территории не окажет влияния на подземные и 

поверхностные воды. Все технические решения запроектированы в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами и не окажут отрицательного влияния на 
окружающую среду.  

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс 
мероприятий:  

- соблюдение технологии и сроков строительства;  
- проведение работ строго в границах отведенной территории;  
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;  
- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров 

для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;  
- применение технически исправной строительной техники;  
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за 

пределами территории строительства на СТО.  
На стадии эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:  
- озеленение свободных площадей территории;  
- систематическая уборка снега с проездов и площадок – снижает накопление 

загрязняющих веществ (в том числе, хлоридов и сульфатов) на стокообразующих поверхностях; 
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- организация ежедневной сухой уборки проездов и площадок – исключает накопление 
взвешенных веществ на стокообразующих поверхностях;  

- уборка ближайших парковочных площадок с применением средств нейтрализации 
утечек горюче-смазочных материалов;  

- сбор и своевременный вывоз всех видов отходов по договору со специализированными 
организациями, имеющими лицензии на право осуществления деятельности по обращению с 
опасными отходами.  

Таким образом, с учетом выполнения природоохранных мероприятий, реализация 
проектных решений не вызовет негативного воздействия на поверхностные и подземные воды 
как на стадии строительства, так и при эксплуатации проектируемого объекта. 

 
6.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа. 

 
Эксплуатация рассматриваемого объекта не окажет значимого воздействия на изменение 

существующего геологического условия рельефа. 
 

6.5 Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова. 
 
При соблюдении природоохранных требований при проведении строительных работ, 

при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация сведут к 
минимуму возможное негативное воздействие на почвенный покров рассматриваемой террито-
рии. 

Таким образом, степень негативного влияния на окружающую природную среду, связан-
ного с нарушением почвенного покрова при планируемых земляных работах, определяется в 
первую очередь качеством выполняемых работ в точном соответствии с разработанными техно-
логическими схемами, а также своевременными действиями по восстановлению. 

Для минимизации негативного воздействия на почвенный покров в период строитель-
ства объекта предусматривается: 

- обязательное соблюдение границ производства работ; 
- обязательное оснащение строительной площадки инвентарными контейнерами для бы-

товых и строительных отходов. 
 

6.6. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, ле-
сов 

 
Проектируемый объект, в границах которого размещается существующий водоем, рас-

полагается в малом населенном пункте. 
Процент озелененности участка благоустройства составляет 49 %. 
Путей миграции животных, пересечение территорий и мест размножения, питания и от-

стоя редких животных и биологических видов, занесенных в Красную Книгу Республики Бела-
русь на территории строительства нет: произрастание объектов растительного и местообитание 
представителей, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь, не выявлено.  

Проектом произведен расчет компенсационных выплат за ущерб животному миру при 
проведении работ, в соответствии с Положением о порядке определения размера компенсацион-
ных выплат и их осуществления, утвержденных Постановлением СМ РБ от 31.08.2011 г. № 1158. 
Согласно расчета компенсационные выплаты составят 762,40 руб. Компенсационные выплаты 
не производятся, т.к. финансирование проекта осуществляется за счет средств местного бюджета 
(осн. часть 2 п.5 ст.23 Закона РБ «О животном мире» № 257-З от 10 июля 2007 г. с изм. и доп.). 
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6.7. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или 
специальной охране. 

 
При строительстве и эксплуатации планируемого объекта негативного воздействия на 

природные объекты, подлежащих особой или специальной охране наблюдаться не будет. 
В соответствии с п. 10.11 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ―Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности при осуществлении деятельно-
сти, связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории (в гра-
ницах) особо охраняемых природных территорий, отдельных природных территорий, а также 
природных территорий, подлежащих специальной охране, должны соблюдаться уровни экологи-
чески безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких природо-
охранных территорий. При этом, к природным территориям, подлежащим специальной охране, 
на которые распространяется данное требование относятся: 

- курортные зоны; 
- зоны отдыха; 
- парки, скверы и бульвары; 
- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелий; 
- рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 
- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 
- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков; 
- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, отно-

сящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; 
- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) 

миграции диких животных; 
- охранные зоны особо охраняемых природных территорий. 
В зоне потенциального воздействия, в районе размещения объекта вышеперечисленные 

природные территории, подлежащие специальной охране, отсутствуют. 
 

6.8. Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами. 
 

Отходы - вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления хозяйствен-
ной деятельности, жизнедеятельности человека и не имеющие определенного предназначения по 
месту их образования либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства. 

Отходы подразделяются на отходы производства и отходы потребления. В свою очередь 
отходы производства и потребления делятся на используемые и неиспользуемые отходы. 

Возможная степень воздействия отходов на окружающую природную среду зависит от 
количественных и качественных характеристик отходов (физико-химические свойства, класс 
опасности, количество). 

Актуальным при строительстве и эксплуатации объекта является проблема удаления и 
складирования, а в дальнейшем утилизация и захоронение отходов производства и потребления. 

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований при-
родоохранного законодательства (Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами»), а 
также следующих базовых принципов: 

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захо-
ронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и 
с учетом экономической эффективности; 

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 
Поскольку большинство видов отходов, образующихся в период строительства, явля-

ются инертными по отношению к компонентам окружающей среды, их негативное влияние будет 
проявляться в основном в накоплении на территории. 
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Поэтому в этот период основное внимание следует уделять своевременному их вывозу и 
утилизации. Учитывая, что строительные работы проводятся последовательно, то общее количе-
ство одновременно хранящихся отходов будет невелико (в пределах установленных лимитов). 

Временно накапливаемые на территории промплощадки предприятия отходы при при-
нятых условиях их хранения не имеют выделений загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
и не оказывают на него вредного воздействия. 

При рекомендуемом обращении с отходами и правильном их хранении предотвращается 
загрязнение окружающей среды продуктами распада - исключается попадание загрязняющих ве-
ществ в почву, подземные и поверхностные воды. 

Бытовые отходы накапливаются в контейнерах с крышками, установленных на специ-
альной площадке, имеющей твердое покрытие.  

Соблюдение правил учета, сбора, хранения и перевозки отходов обеспечивает безопас-
ную для жизнедеятельности людей эксплуатацию объекта. 

Проектом предусматриваются мероприятия по предотвращению загрязнения окружаю-
щей среды образующимися отходами и порядок обращения с ними. 

В результате строительства объекта будут образованы следующие виды отходов: 
- код 3511109 (металлоотходы производства чугунного литья, включая трубы), неопас-

ные;  
- код 3142708 (бой железобетонных изделий), неопасные.  
- код 3141004 (асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий), неопасные); 
- код 3142707 (бой бетонных изделий), неопасные; 
- код 3142708 (бой железобетонных изделий), неопасные; 
- код 9120400 (отходы жизнедеятельности, подобные отходам населения), неопасные. 

 
6.9. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных  

аварийных ситуаций 
 
Авария – опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, терри-

тории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит к разрушению зданий, со-
оружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного или транс-
портного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью людей.  

При реализации проекта по благоустройству территории, прилегающей к пруду, воз-
можно возникновение аварийных ситуаций вследствие нарушения работниками строительно-
монтажных организаций правил техники безопасности и охраны труда. В целях заблаговремен-
ного предотвращения условий возникновения подобных ситуаций, необходимо:  

- все строительно-монтажные работы должны выполняться строго при соблюдении тре-
бований ТКП 45-1.03-40-2006 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», ТКП 
45-1.03-44-2006 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», «Межотрас-
левых общих правил по охране труда», утверждённых постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70;  

- не допускать осуществление строительно-монтажных работ без проекта организации 
строительства (ПОС) и без утверждённого главным инженером подрядной организации проекта 
производства работ (ППР);  

- не допускать отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, 
разработавшими и утвердившими их;  

- для сбора мусора и отходов производства оборудовать контейнеры, которые маркиру-
ются и размещаются в отведённых для них местах;  

- мусоросборники оборудовать плотно закрывающимися крышками, регулярно очищать 
от мусора, переполнение мусоросборников не допускать;  
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- место проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая котлованы, тран-
шеи, ямы, колодцы с открытыми люками и другие места ограждать и обозначать дорожными 
знаками, а в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости – обозначать световой 
сигнализацией. Ограждения окрашивать в сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026-76* «Система 
стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности».  

К наиболее распространенным аварийным ситуациям на объектах строительства отно-
сится пожар. В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, 
организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить 
при строгом соблюдение требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации ка-
питальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, при-
надлежащих субъектам хозяйствования, согласно Декрета Президента Республики Беларусь от 
23.11.2017 № 7.  

Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте несёт 
руководитель генподрядной организации либо лицо, его заменяющее. Разводить костры на тер-
ритории строительной площадки не допускается. Допускается курение в специально отведённых 
местах. Временные здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами по-
жаротушения. В качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников должны использовать 
только специально предназначенные для этого проводники. Магистрали заземления должны 
быть присоединены к заземлителям не менее чем в двух разных местах и, по возможности, с 
противоположных сторон. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы си-
стем водопровода, канализации, отопления и подобных систем. Во временных зданиях и соору-
жениях не допускается применение светильников открытого исполнения. Действия работающих 
в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях.  

Каждый работающий в случае возникновения пожара обязан:  
- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное подразделение, 

принять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, руководителя участка 
или другого должностного лица, добровольной пожарной дружины (при ее наличии) и дать сиг-
нал тревоги;  

- принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей;  
- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся средств 

пожаротушения.  
Линейный руководитель работ или другое должностное лицо в случае возникновения 

пожара обязаны:  
- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения;  
- поставить в известность о пожаре руководителей строительной организации;  
- возглавить руководство тушением пожара и руководство добровольной пожарной дру-

жиной (при ее наличии) до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений;  
- назначить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений ответствен-

ного работника, хорошо знающего подъездные пути и расположение водных источников;  
- удалить за пределы опасной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара;  
- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого все имеющиеся силы и средства;  
- при необходимости вызвать аварийную газовую службу, медицинскую и другие 

службы;  
- прекратить при необходимости все работы, не связанные с мероприятиями по ликвида-

ции пожара;  
- организовать при необходимости отключение электроэнергии, остановку электрообо-

рудования и осуществление других мероприятий, способствующих распространению пожара;  
- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара;  
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- одновременно с тушением пожара производить охлаждение конструктивных элементов 
зданий и технологических аппаратов, которым угрожает опасность от воздействия высоких тем-
ператур;  

- по прибытии пожарных аварийно-спасательных подразделений сообщить им все необ-
ходимые сведения об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, о наличии на объ-
екте пожароопасных веществ и материалов, а также людей, занятых ликвидацией пожара;  

- предоставлять автотранспорт и другую технику для подвоза средств и материалов, ко-
торые могут быть использованы для тушения и предотвращения распространения пожара, а 
также осуществлять иные действия по указанию руководителя тушения пожара.  

При выполнении электромонтажных работ по прокладке электрических сетей, установке 
оборудования и осветительных устройств необходимо строго соблюдать “Правила техники без-
опасности при производстве электромонтажных работ”, обращая особое внимание на работу 
вблизи действующих устройств под напряжением и в условиях движения поездов. Все земляные 
работы производить только с ведома и в присутствии представителей организаций, эксплуатиру-
ющих подземные коммуникации.  

При рытье котлованов под опоры особое внимание обратить на сохранность подземных 
коммуникаций. На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы: у машин 
и механизмов, на временных проездах, проходах и др. опасных местах должны быть вывешены 
хорошо видимые, а в тёмное время суток освещенные, предупредительные и указательные 
надписи и знаки безопасности. В необходимых случаях предусматриваются ограждения. Строи-
тельная площадка и рабочие места оборудуются системой искусственного освещения в соответ-
ствии с инструкцией по проектированию электроосвещения строительных площадок.  

Перед началом работ в обязательном порядке необходимо провести инструктаж по тех-
нике безопасности и пожарной безопасности по работам, связанным со спецификой строитель-
ства. Скорость движения автотранспорта и механизмов на территории строительной площадки 
не должны превышать 10 км/час, а на поворотах 5 км/час.  

В целях недопущения возникновения пожара все строительно-монтажные работы, орга-
низация строительной площадки, участков работ и рабочих мест необходимо производить при 
строгом соблюдение требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капи-
тальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принад-
лежащих субъектам хозяйствования, согласно Декрета Президента Республики Беларусь от 
23.11.2017 № 7.  

На каждой строительной площадке должен быть:  
- определен порядок действий руководителей, рабочих и служащих на строительной пло-

щадке в случае возникновения пожара;  
- разработаны противопожарные мероприятия в зависимости от вида и технологии стро-

ительного производства, условий размещения строительной площадки.  
Выполнение строительно-монтажных работ без разработанной и утвержденной в уста-

новленном порядке проектной документации запрещается, отступления от проектных решений в 
ходе строительства без согласования с проектной организацией не допускаются. Таким образом, 
для недопущения чрезвычайных ситуаций, а также в случае их возникновения проектными ре-
шениями обеспечиваются все необходимые, согласно нормативным правовым документам, ме-
роприятия. 

 
6.10. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий. 

 
Разработка предпроектной документации осуществлена в целях архитектурной и инже-

нерной подготовки к реализации инвестиционного проекта в строительстве, финансовой и эко-
номической оценки инвестиционного проекта, принятия заказчиком окончательного решения о 
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целесообразности и финансовой возможности реализации проекта, подготовки и выдачи ком-
плекта разрешительной документации на проектирование и возведение объекта строительства. 

Данный объект является первым этапом водопонижения и предназначен для предотвра-
щения подтопления территории и сброса избыточных вод за пределы аг.Красное. После реализа-
ции предусмотренных данным проектом мероприятий должны быть установлены участки на тер-
ритории населенного пункта требующие дополнительных мероприятий (устройства дренажной 
сети, водоотводных или фильтрационных устройств и пр.), а в случае если таковых выявлено не 
будет дополнительных мероприятий не потребуется. 

 
6.11. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. 

 
В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Строи-

тельство участка по производству древесного угля на производственной базе ВМУ РУП «Произ-
водственное объединение «Белоруснефть» проведена оценка значимости воздействия на окружа-
ющую среду. 

К компонентам природной среды, на которые возможно воздействие, относятся: атмо-
сферный воздух, земли и почвенный покров, растительный и животный мир. 

Оценка значимости воздействия определена по методике, приведенной в таблице 20. 
Разработка карьера и его рекультивация характеризуется воздействием на окружающую 

среду средней значимости. 
Таблица 20.  

Определение показателей пространственного масштаба воздействия 
Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объ-
екта планируемой деятельности 

1 

Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки раз-
мещения объекта планируемой деятельности 

2 

Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки раз-
мещения объекта планируемой деятельности 

3 

Региональное : воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки 
размещения объекта планируемой деятельности 

4 

Определение показателей временного масштаба воздействия 
Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 меся-
цев 

1 

Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев 
до 1 года 

2 

Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 
года до 3 лет 

3 

Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет 4 
Определение показателей значимости изменений в природной среде 

 (вне территорий под техническими сооружениями) 
Незначительное: изменения в окружающей среде не превышает существующие пре-
делы природной изменчивости 

1 

Слабое: изменения в природной среде превышает пределы природной изменчивости. 
Природная среда полностью самовосстанавливается после превращения воздействия 

2 

Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчи-
вости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет 
способность к самовосстановлению 
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Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компо-
нентов природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность 
к самовосстановлению 

4 

Итоговая оценка значимости составляет: 1 х 4 х 2 = 8 баллов 
(воздействие низкой значимости) 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) КОМПЕН-
САЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной деятельности, 

направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на 
природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресур-
сов.  

Для того, чтобы избежать значительного отрицательного воздействия на компоненты 
окружающей среды на этапах строительства и эксплуатации объекта, проектными решениями 
предусматривается ряд мероприятий.  

Почвенно-растительный покров. 
С целью обеспечения рационального использования и охраны почвеннорастительного 

покрова необходимо предусмотреть: 
- максимальное использование элементов существующей транспортной инфраструктуры 

территории;  
- запрещение эксплуатации строительных машин, имеющих течи горюче-смазочных ма-

териалов;  
- максимальное использование малоотходных технологий строительства и эксплуатации 

объектов;  
- хранение материалов, сырья и оборудования на бетонированных и обвалованных пло-

щадках;  
- организацию мест временного размещения отходов в соответствии с действующими 

нормами и правилами; 
- своевременную уборку строительных отходов и отходов производства для исключения 

его размыва, выдувания и оседания в почвенном профиле; 
- своевременный вывоз, образующихся отходов производства и потребления и исключе-

ние переполнения мест временного размещения отходов; 
- осуществление контроля за соблюдением правил хранения, состояния мест временного 

накопления отходов, их использования, размещения, утилизации и пожарной безопасности. 
Эти мероприятия помогут исключить фильтрацию или поверхностное загрязнение поч-

венно-растительного покрова.  
Поверхностные и подземные воды. 

С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды про-
ектом предусмотрены следующие мероприятия на период проведения строительных работ:  

- соблюдение технологии и сроков строительства;  
- для предупреждения аварийных ситуаций необходим мониторинг за гидротехниче-

скими сооружениями;  
- для предотвращения попадания крупного мусора в пруд, устанавливается металличе-

ская сороудерживающая решетка;  
- проведение работ строго в границах отведенной территории;  
- сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного мусора;  
- устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров 

для сбора бытовых отходов и их своевременный вывоз;  
- применение технически исправной строительной техники;  
- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за 

пределами территории строительства на СТО,  
- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций 

на водонепроницаемых покрытиях. 
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9. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
В данной работе рассматривалось несколько альтернативных вариантов решения проек-

тируемого объекта: 
1. Вариант размещения проектируемого объекта по принятым архитектурно-строитель-

ным решениям: «Водопонижение в н.п. Красное Гомельского района». 
Целью водопонижения является создание благоприятных условий проживания населе-

ния на территории аг.Красное, подвергающегося периодическому подтоплению в весенний и 
летне-осенние периоды при обильном выпадении атмосферных осадков.  

2 Вариант. Устройство дождевой насосной станции (ДНС) с перебросом грунтовых вод 
в сеть дождевой канализации.   

Данный вариант повлечёт увеличение затрат на приобретение оборудования, а также на 
строительство инженерной инфраструктуры к нему (подключение к сети дождевой канализации).  

3. «Нулевой вариант» - отказ от строительства объекта: «Водопонижение в н.п. Красное 
Гомельского района».  Отказ от реализации проекта приведет к неблагоприятным условиям про-
живания населения на территории аг.Красное. 

Влияние объекта запланированной деятельности на окружающую среду, природные и 
искусственные компоненты прилегающей территории и воздействие, оказываемое им, следует 
оценивать, как локальное и допустимое.  
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9. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ВРЕДНОГО ТРАНСГРАНИЧ-
НОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 
10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посред-
ством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия плани-
руемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осу-
ществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном 
итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого 
экологического ущерба. 

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате 
изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический ис-
точник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией 
той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой 
Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоро-
вья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических 
памятников или других материальных объектов. 

Проектируемый объект: «Водопонижение в н.п. Красное Гомельского района» не входит 
в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение 
Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружаю-
щую среду. 

Реализация проектных решений по объекту: «Водопонижение в н.п. Красное Гомель-
ского района» не будет сопровождаться вредным трансграничным воздействием на окружающую 
среду, поскольку:  

- нормативы качества атмосферного воздуха, с учетом существующего (фонового) 
уровня загрязнения атмосферы, на прилегающих и сопредельных территориях соблюдаются, что 
исключает прямое и косвенное вредное воздействие (включая отдаленные последствия) объекта 
на окружающую среду и здоровье населения;  

- объект планируемой деятельности не является источником биологического, радиаци-
онного, электромагнитного воздействия на здоровье населения и окружающую среду. Источники 
рассеянного лазерного излучения на объекте отсутствуют;  

- потенциальная нагрузка на земли и почвенный покров при реализации планируемой 
деятельности, с учетом рекомендованных природоохранных мероприятий, характеризуется при-
емлемым уровнем;  

- содержание загрязняющих веществ, входящих в состав выбросов технологического 
оборудования и грузовых машин, в почвах прилегающих к объекту территориальных зон не пре-
высит установленных гигиенических нормативов. Дополнительного загрязнения территории 
свинцом и другими тяжелыми металлами от выбросов автотранспорта не прогнозируется;  

- ожидаемое воздействие на окружающую среду, с учетом рекомендованных природо-
охранных мероприятий, свидетельствуют, что риск трансформации и утраты популяций в связи 
с эксплуатацией объекта оценивается как минимальный (приемлемый);  

- планируемые работы не затронут уникальные ландшафтные комплексы и не повлекут 
изменений особо охраняемых природных территорий;  

- потенциальное влияние на флору изучаемой территории реконструируемого объекта 
допустимо и не противоречит сохранению флористического разнообразия. Удаление объектов 
растительного мира будет принято обоснованно, в строгом соответствии с требованиями законо-
дательства, в минимально возможном объеме; 

- в целях минимизации потенциальных неблагоприятных воздействий объекта на расти-
тельный и животный мир предложен комплекс мероприятий; 
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- места обитания (произрастания) животных и растений, занесенных в Красную Книгу 
Республики Беларусь, отсутствуют; 

- особо охраняемые природные территории международного, республиканского и мест-
ного значения отсутствуют; 

- недвижимые историко-культурные ценности отсутствуют. 
Вывод: исходя из результатов комплексной оценки воздействия на окружающую среду 

объекта планируемой реконструкции установлено, что: 
а) Масштабы планируемых видов деятельности не будут являться большими для данного 

типа деятельности. 
б) Планируемая деятельность не окажет значительного воздействия на население и особо 

охраняемые природные территории. 
с) Планируемые виды деятельности не повлекут за собой серьезных последствий для лю-

дей и ценных видов флоры и фауны и организмов, не угрожают нынешнему или возможному 
использованию рассматриваемого района и не приведут к возникновению нагрузки, превышаю-
щей уровень устойчивости среды к внешнему воздействию. 
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10. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 
 (ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА). 

 
Послепроектный анализ обеспечивается государственной экологической экспертизой 

проектной документации, приемкой объекта после ввода в эксплуатацию.  
Ввиду незначительного воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основ-

ные компоненты окружающей среды проведения локального мониторинга не требуется. 
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11. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ.  
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. 

 
В настоящей работе определены виды воздействий на окружающую среду, которые бо-

лее детально изложены в разделе «Воздействие планируемой производственной деятельности на 
окружающую среду» и оценка воздействия, изложенная в разделе «Прогноз и оценка возможного 
изменения состояния окружающей среды». 

На этапе выполнения ОВОС основополагающим моментом выступает прогнозирование 
– это процесс получения данных о возможном состоянии исследуемого объекта и природно-ан-
тропогенных ландшафтов в зоне его влияния на заданный период времени. Прогноз – это резуль-
тат прогнозных исследований. 

ОВОС включает не только физико-географический, но и инженерно-геологический, эко-
номические, технологические и социальные прогнозы. При этом существуют некоторые неопре-
деленности или погрешности, связанные с определением прогнозируемых уровней воздействия, 
а именно: – все прогнозируемые уровни воздействия определены расчетным методом, с исполь-
зованием действующих ТНПА, с применением данных фактических испытаний и измерений. 

Основной принцип проведения ОВОС – презумпция потенциальной экологической опас-
ности любого вида хозяйственной деятельности. Предполагается, что любая хозяйственная дея-
тельность таит в себе ту или иную степень экологической опасности. Ее осуществление ведет к 
последствиям, которые необходимо оценивать, причем инициатор обязан предоставить веские 
доказательства экологической безопасности, намечаемой им деятельности (в соответствии с дей-
ствующими экологическими стандартами и нормативами). 

При этом существуют некоторые неопределенности или погрешности, связанные с опре-
делением прогнозируемых уровней воздействия на атмосферный воздух расчетным методом, с 
использованием действующих ТНПА, без применения данных испытаний и измерений, выпол-
ненных аккредитованными лабораториями на объектах - аналогах. 

В связи с вышеизложенным, в данной работе полученные расчетным путем показатели 
сравнивались с действующими нормативами; для оценки воздействия осуществляемой деятель-
ности с учетом принимаемых проектных решений на окружающую среду выбирались макси-
мальные показатели. 

Влияние объекта на окружающую среду спрогнозировано по максимально возможным 
показателям вредного воздействия всех факторов, следовательно, полностью соответствует тре-
бованиям законодательства к проведению ОВОС. 
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12. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Анализ принятых решений по объекту: «Водопонижение в н.п. Красное Гомельского 
района», а также анализ условий охраны окружающей среды рассматриваемого региона позво-
лили провести оценку воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, в которой 
были рассмотрены: существующее состояние окружающей среды региона планируемой деятель-
ности, существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду, оценено воз-
действие проектируемого объекта на этапе строительства и эксплуатации на атмосферный воз-
дух,  на земли и почвенный покров, на поверхностные и подземные воды, растительный и живот-
ный мир, на окружающую среду при обращении с отходами, воздействие  физических факторов, 
произведена оценка социальных последствий реализации планируемой деятельности. 

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду позволяет сделать следующие 
выводы: 

- принятые проектные решения являются наиболее приемлемыми с экологической и эко-
номической точки зрения; 

- воздействие планируемой деятельности на окружающую среду – низкой значимости; 
- оснащение территории строительства контейнерами (площадками) для раздельного 

сбора отходов и своевременный вывоз отходов, соблюдение требований по обращению с эксплу-
атационными отходами – позволяют минимизировать воздействие на почву и земельные ре-
сурсы.  

В целом по совокупности всех показателей материалы выполненной оценки воздействия 
объекта на окружающую среду свидетельствуют о допустимости эксплуатации объекта без нега-
тивных последствий для окружающей среды, так как воздействие планируемой деятельности на 
окружающую природную среду будет в допустимых пределах, не превышающих способность 
компонентов природной среды к самовосстановлению. 

Реализация проектных решений возможна и целесообразна. 
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